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INSTRUKCJA INSTALACJI

Dostęp do demontażu zaślepki pieca jest od tyłu.
1. Wyjąć kierownicę (rys.4, poz.15) następnie uchwyt cegieł (rys.4, poz.14) i cegły (rys.4, poz. 13, 9) z korpusu   pieca. 
2. Odkręcić wkręty (rys.3, poz.5 (detal A), 8 szt.) od tyłu pieca i zdjąć pokrywę (rys.3, poz.4).

3. Za pomocą klucza 13 mm odmontować nakrętki M8 (rys.5, poz.7, 22 szt.) ze śrub M8 (rys.6, poz.11) i wyjąć zaślepkę (rys.5, poz.8).

3. Oczyścić ewentualne zanieczyszczenia i resztki starej uszczelki z powierzchni przylegania. Orientacja wymiennika podczas nasadzania do pieca kominkowego jest na rys..2. 

4. Przed włożeniem wymiennika (rys.1, poz.1) równomiernie nalepić uszczelkę samoprzylepną (rys.6, poz.2 (detal B).

5. Wymiennik nasadzić na śruby M8 (rys.6, poz.11) do korpusu pieca. Nasadzić podkładki, nakrętki M8 i wymiennik równomiernie dokręcić. Najpierw dokręcić dolne i górne śruby, następnie boczne.

6. Po instalacji wymiennika włożyć do paleniska z powrotem cegły (rys.6, poz.9, 10). 
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Korpus wymiennika�
1 szt.�
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Śruba M8�
�
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Uszczelka samoprzylepna (mm(�
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Kanały powietrzne�
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Cegła nr 175�
1 szt.�
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Pokrywa tylna�
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Nakrętka M8 z podkładką�
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�
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Korpus zaślepki�
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9.�
Cegły nr 158�
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Cegła nr 223�
1 szt.�
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