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	INSTALACJA WYMIENNIKA CIEPŁOWODNEGO NA MIEJSCE ZAŚLEPKI

Piec kominkowy Marma
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Producent:

HAAS+SOHN Rukov s.r.o

SNP 474/7, 408 01 Rumburk, CZ

	tel.:       
	412 33 23 53

	tel./fax.:
	412 33 23 45

	e-mail:  
	info@haassohn-rukov.cz
odbyt@haassohn-rukov.cz

	www.haassohn-rukov.cz


INSTRUKCJA INSTALACJI

Dostęp do demontażu zaślepki pieca jest od tyłu.

1. Za pomocą klucza 13 mm odmontować nakrętki M8 ze śrub M8 (poz.5, 10 szt.).

2. Wyjąć zaślepkę (poz. 3), uchwyt cegieł (poz.7 – dla ułatwienia demontażu kierownicy) i kierownicę (poz.9) z korpusu pieca. Po montażu wymiennika kierownicy (poz. 9) już się nie wkłada. Zamontować z powrotem uchwyt cegieł (poz.7). Kierownicę (poz.9) schować na wypadek ponownej instalacji zaślepki (poz.3).

3. Usunąć ewentualne zanieczyszczenia i resztki pierwotnej uszczelki z powierzchni przylegania. 

4. Przed włożeniem wymiennika ciepłowodnego (poz.1) skontrolować stan i równomierne osadzenie uszczelki samoprzylepnej wymiennika (poz.2).

5. Kompletny wymiennik nasadzić na śruby M8 (poz.4) do korpusu pieca. Nasadzić podkładki, nakrętki M8 i równomiernie dokręcić. 
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1.�
Korpus wymiennika�
1 szt.�
�
2.�
Uszczelka samoprzylepna (mm(�
1240�
�
3.�
Korpus zaślepki�
�
�
4.�
Śruba M8 �
�
�
5.�
Nakrętka M8 z podkładką�
10 szt.�
�
6.�
Szczeliny wymiennika�
�
�
7.   �
Uchwyt szamotu�
�
�
8.�
Kanały powietrzne�
�
�
9.�
Kierownica�
�
�
10.�
Wyprowadzenie wody grzewczej�
�
�
11.�
Doprowadzenie wody powrotnej�
�
�
12.�
Zaślepka na wymienniku�
1 szt.�
�









