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	INSTALACja wymiennika ciepłowodnego na miejsce zaślepki
Piec kominkowy ODENSE
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Producent:

HAAS+SOHN Rukov s.r.o

SNP 474/7, 408 01 Rumburk, CZ

	tel.:       
	412 33 23 53

	tel./fax.:
	412 33 23 45

	e-mail:  
	info@haassohn-rukov.cz
odbyt@haassohn-rukov.cz

	www.haassohn-rukov.cz


[image: image2.png]{x

N

N c_//////
X
X ’

BN





Instrukcja montażowa 
Dostęp do zaślepki pieca w celu jej demontażu jest od tyłu pieca.

1. Otworzyć drzwiczki paleniska, wyjąć z paleniska uchwyt cegieł (poz.6) a następnie cegły (poz.4).

2. Od tyłu pieca odkręcić za pomocą klucza 13 mm nakrętki M8 (14 szt., poz.3).

3. Wyjąć zaślepkę z pieca. 

4. Oczyścić powierzchnie przylegania od ewentualnych zanieczyszczeń i resztek starej uszczelki. 

5. Przed włożeniem wymiennika ciepłowodnego (poz.1) skontrolować stan i równomierność osadzenia uszczelki samoprzylepnej wymiennika ciepłowodnego (poz.2). 

6. Cegieł (poz.4) nie wkłada się z powrotem do paleniska (w tym systemie instalacji nie używa się ich).Wyjęte, nie uszkodzone cegły schować w celu ewentualnej ponownej instalacji zaślepki. 
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7. Kompletny wymiennik nasadzić na śruby M8 (poz.5) do pieca. Następnie nasadzić podkładki, nakrętki M8 i równomiernie dokręcić.



Czyszczenie wymiennika:

Dostęp do przepustów wymiennika (poz.7) jest od wewnątrz paleniska. Należy regularnie czyścić przepusty wymiennika i przewody dymne. Zalecamy czyszczenie 1x w miesiącu. Stopień zanieczyszczenia zależy od sposobu ogrzewania i jakości używanego opału. W przypadku spalania wilgotnego drewna (ponad 20% wilgotności), długotrwałej eksploatacji pieca z przymkniętymi regulatorami powietrza do spalania (niska moc), będzie konieczne częstsze czyszczenie.   

1.�
Korpus wymiennika�
1 szt.�
�
2.�
Uszczelka samoprzylepna (mm(�
2070�
�
3.�
Nakrętka M8 z podkładką�
14 szt.�
�
4.�
Cegły szamotowe�
�
�
5.�
Śruba M8 �
�
�
6.�
Uchwyt cegieł�
�
�
7.�
Przepusty wymiennika�
�
�









