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6 ii

Piec z wymiennikiem

Obudowy kominków
i wkłady kominkowe

Oferta
standardowa

Nowości

5 bezpieczne odprowadzanie spalin

6 możliwość wpływu na spalanie i moc

6 I - regulacja wlotu powietrza pierwotnego
6 II - mechaniczna lub automatyczna

regulacja wlotu powietrza wtórnego

7 potrójne spalanie

8 ochrona przeciwko wypadaniu drewna

9 miejsce do umieszczenia opału

10 popielnik o dużej objętości

11 dopływ powietrza zewnętrznego
do spalania (CPV)

1 przezroczysta szyba krzemianowa 
- wysoka odporność termiczna do 800 °C
- umożliwia podziwianie płomieni

2 ochrona powierzchni grzejnika- specjalna farba 
o wysokiejodporności termicznej 

3 podwójna konstrukcja obudowypodwójna
konstrukcja obudowy
- zapewnia szybkie ogrzanie powietrza 

w wygrzewanej przestrzeni

4 zamknięte palenisko
- wysoka efektywność

energetyczna spalanie do 85 %

zalety pieców kominkowych
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84

150

13
0

50

Skuteczność

Kawałki drewna

Brykiety ekologiczne

Brykiety z węgla brunatnego

Górne wyprowadzenie przewodu dymnego (mm)

Tylne wyprowadzenie przewodu dymnego (mm)

Moc (kW)

Wymiary wysokość/szerokość/głębokość (mm)

Ciężar (kg)

Minimalny ciąg komina (Pa)

Zdolność grzewcza (m3)

Zużycie opału (kg/godz.)

Moc użyteczna do grzejników (kW)

TTrróójjssttooppnniioowwee  ssppaallaanniiee
– dwustopniowe spalanie oszczędzające paliwo.
W procesie zużywane są resztki gazów palnych, które 
w zwykłych okolicznościach wyleciałyby przez komin
razem z produktami spalania. Metoda ta daje 
zwiększenie sprawności i powoduje zmniejszenie ilości
zużywanego paliwa.

AAuuttoommaattyycczznnyy  rreegguullaattoorr  ppoowwiieettrrzzaa  ppiieerrwwoottnneeggoo  ddoo  
ssppaallaanniiaa – przeciwdziała problemom, które mogą 
powstać po wyłączeniu dostawy prądu elektrycznego.
Przy wyłączeniu dostawy prądu elektrycznego, w chwili,
w której woda w wymienniku osiągnie temperaturę 95
°C, specjalna termostatyczna klapa kapilarna zamknie
wlot pierwotnego powietrza do spalania, przez co unie-
możliwi dalsze spalanie.

ZZeewwnnęęttrrzznnee  ddoopprroowwaaddzzeenniiee  ppoowwiieettrrzzaa  ((ccPPVV))  
– idealne dla domu niskoenergetycznego.
Możliwość doprowadzenia powietrza do spalania
z zewnątrz. Nie zachodzi tu spalanie już ogrzanego
powietrza z pomieszczenia. Bardzo korzystne 
rozwiązanie dla dobrze izolowanych cieplnie 
pomieszczeń.

OObbiieegg  cchhłłooddzząąccyy  
– ochrona przed przegrzaniem wymiennika.
Służy jako ochrona przed przegrzaniem w przy-
padku wyłączenia dostawy prądu elektrycznego.
(niejest elementem dostaly)

Zalecany gradient temperaturowy 
(twyjśc. - twejśc.) (75 - 60 °C)

Pojemność wymiennika - woda (l)

Maksymalne ciśnienie robocze (MPa)

Parametry techniczne

Parametry techniczne wymiennika

innowacje

Parametry techniczne

DDeemmoonnttoowwaannyy  wwyymmiieennnniikk  
– możliwość demontażu wymiennika i zaślepie-
nia instalacji. Wymiennik można w każdej chwili
wmontować do kominka, ewentualnie wyjąć 
go i zastąpić zaślepką. Ta cecha jest korzystna 
w przypadku włączania albo wyłączania systemu
grzejnego. Takie rozwiązanie upraszcza prace
serwisowe przy kominku.

AAuuttoommaattyycczznnaa  rreegguullaaccjjaa  ppoowwiieettrrzzaa  wwttóórrnneeggoo  
ddoo  ssppaallaanniiaa  – optymalizacja oszczędzania.
Dopływ wtórnego powietrza do spalania jest ste-
rowany automatycznie kapilarną klapą 
znajdującą się na tylnej ściance pieca. W ten
sposób osiąga się optymalne spalanie, obniże-
nie wartości emisji i oszczędza paliwo = pieniądze.

AAkkuummuulloowwaanniiee  cciieeppłłaa  – zwiększenie ilości ciepła.
Po 2 godzinach pracy piec wydziela ciepło
przez następne 10 godzin.

Możliwość wkładania polan o długości 
do 50 cm.
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83 150

Antracyt/szara ceramika
0431317030000

3,5 - 15

1231/646/483

225

12

60 - 270

0,7 - 4,1

Czarna/beżowa ceramika
0431317000000

3,5 - 15

1231/646/483

225

12

60 - 270

0,7 - 4,1

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Wymiennik
11,3 kW

75 - 60 oC

29,5 l

0,3 MPa

Grand Max Plus 11 z wymiennikiem

N
O

W
O

ŚC
I
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84 150

Antracyt/szara ceramika
0431317040000

3,3 - 13

1231/646/483

205

12

60 - 235

0,7 - 3,5

Czarna/beżowa ceramika
0431317010000

3,3 - 13

1231/646/483

205

12

60 - 235

0,7 - 3,5

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Grand Max Plus 8 z wymiennikiem
N

O
W

O
ŚC

I

Wymiennik
8,3 kW

75 - 60 oC

18,6 l

0,3 MPa



6

83 150

Antracyt/szara ceramika
0431317050000

3,5 - 13

1231/646/483

185

12

60 - 235

0,7 - 3,5

Czarna/beżowa ceramika
0431317020000

3,5 - 13

1231/646/483

185

12

60 - 235

0,7 - 3,5

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Grand Max Plus

N
O

W
O

ŚC
I
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71 150

N
O

W
O

ŚC
I

Antracyt/srebrna/granit
0428112640000

2,3 - 7,5

859/495/379

81

12

40 - 135

0,5 - 2,5

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Ecoline
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83 150

Antracyt/szara ceramika
0431517050000

3,5 - 13

1228/686/482

205

12

60 - 235

0,7 - 3,5

Czarna/beżowa ceramika
0431517040000

3,5 - 13

1228/686/482

205

12

60 - 235

0,7 - 3,5

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Kalmar

N
O

W
O

ŚC
I
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83 150

Antracyt/szara ceramika
0431517010000

3,5 - 15

1228/686/482

249

12

60 - 270

0,7 - 4,1

Czarna/beżowa ceramika
0431517000000

3,5 - 15

1228/686/482

249

12

60 - 270

0,7 - 4,1

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Kalmar 11 z wymiennikiem
N

O
W

O
ŚC

I

Wymiennik
11,3 kW

75 - 60 oC

29,5 l

0,3 MPa
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1�

79 150 15
0

Możliwość wkładania
polan o długości 

do 50 cm.

Czarna
0470315000000

3,4 - 12

806/670/346

92

12

55 - 220

0,8 - 3,6

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Arktic

N
O

W
O

ŚC
I
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82 160

0618516042100

2,4 - 8,3

1905/957/1013

400

12

45 - 150

0,5 - 1,8

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Rhone Rainbow - Wkład Malvik
O

bu
D

O
W

y 
KO

M
IN

Kó
W

 I 
W

Kł
A

D
y

- Obudowa z lekkiego betonu wyłożona szlifowanym piaskowcem.
- Możliwość dodatkowego zamówienia ochrony pożarowej 

(Zamówienie nr.  0641850800000) koniecznej w przypadku 
instalacji w pobliżu palnych albo statycznie delikatnych ścian 
oraz gzymsu z masywnego drewna dębowego.
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82 160

0618516041100

2,4 - 8,3

1905/947/771

400

12

45 - 150

0,5 - 1,8

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Elsass Rainbow - Wkład Malvik

O
bu

D
O

W
y 

KO
M

IN
Kó

W
 I 

W
Kł

A
D

y

- Obudowa z lekkiego betonu wyłożona szlifowanym 
piaskowcem.

- Możliwość dodatkowego zamówienia ochrony 
pożarowej (Zamówienie nr. 0641850700000) koniecznej 
w przypadku instalacji w pobliżu palnych albo statycznie 
delikatnych ścian oraz gzymsu z masywnego drewna 
dębowego.
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78 180

0618018051100

2,9 - 8,8

1917/1210/768

420

12

50 - 160

0,7 - 2,5

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Genua II - Wkład Jonava
O

bu
D

O
W

y 
KO

M
IN

Kó
W

 I 
W

Kł
A

D
y

- Obudowa z lekkiego betonu ścian oraz gzymsu z masywnego
drewna dębowego.

- Możliwość dodatkowego zamówienia ochrony pożarowej 
(Zamówienie nr. 064180200000) koniecznej w przypadku 
instalacji w pobliżu palnych albo statycznie delikatnych ścian
oraz gzymsu z masywnego drewna dębowego.
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78 180

Antracyt
0618018060000

2,9 - 8,8

1282/778/421

125

12

50 - 160

0,7 - 2,5

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Jonava

O
bu

D
O

W
y 

KO
M

IN
Kó

W
 I 

W
Kł

A
D

y
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82 160

Antracyt
0618516050000

2,4 - 8,3

1389/430/440

115

12

45 - 150

0,5 - 1,8

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Malvik
O

bu
D

O
W

y 
KO

M
IN

Kó
W

 I 
W

Kł
A

D
y



Odense

16

72 150

Antracyt/szara ceramika
5200000011

3,4 - 11,1

1051/605/405

104

12

60 - 200

0,8 - 3,4

Czarna/beżowa ceramika
5200000031

3,4 - 11,1

1051/605/405

104

12

60 - 200

0,8 - 3,4

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

O
FE

RT
A

 S
TA

N
D

A
R

D
O

W
A



Adria Max

1�

78 150

Antracyt/srebrna
0430917050000

3,3 - 11,6

1200/646/466

164

12

60 - 210

0,7 - 3,5

Czarna/beżowa ceramika
0430917040000

3,3 - 11,6

1200/646/466

164

12

60 - 210

0,7 - 3,5

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

O
FE

RT
A

 S
TA

N
D

A
R

D
O

W
A
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81 150

Antracyt/srebrna
0431015050000

3,2 - 10,2

1050/560/442

115

12

60 - 190

0,6 - 2,8

Czarna/beżowa ceramika
0431015040000

3,2 - 10,2

1050/560/442

122

12

60 - 190

0,6 - 2,8

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Adria II

O
FE

RT
A

 S
TA

N
D

A
R

D
O

W
A
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74 150

Antracyt/szary
0430715010000

5 - 7,5

868/525/405

102

10

90 - 140

1,1 - 2,5

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Varde Rund II
O

FE
RT

A
 S

TA
N

D
A

R
D

O
W

A
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79 150

Antracyt/srebrna
0430815030000

5 - 7,5

1095/560/378

88

10

90 - 140

1,5 - 2,5

Antracyt/srebrna
0430815090000

5 - 7,5

1095/560/378

88

10

90 - 140

1,5 - 2,5

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Vaasa Plus III

O
FE

RT
A

 S
TA

N
D

A
R

D
O

W
A
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79 150

Antracyt/srebrna
0430815040000

5 - 7,5

900/560/378

86

10

90 - 140

1,5 - 2,5

Antracyt/srebrna
0430815100000

5 - 7,5

900/560/378

86

10

90 - 140

1,5 - 2,5

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Vaasa Plus IV
O

FE
RT

A
 S

TA
N

D
A

R
D

O
W

A
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79 150

Antracyt/srebrna
0430815050000

5 - 7,5

876/560/378

85

10

90 - 140

1,5 - 2,5

Antracyt/srebrna
0430815110000

5 - 7,5

876/560/378

85

10

90 - 140

1,5 - 2,5

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Vaasa Plus V

O
FE

RT
A

 S
TA

N
D

A
R

D
O

W
A
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76 150

Antracyt
4860000021

3,9 - 12,1

1095/660/589

133

12

70 - 220

0,8 - 3,5

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

bergamo
O

FE
RT

A
 S

TA
N

D
A

R
D

O
W

A
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82 150 15
0

Szara/szyba
0425515020000

2,8 - 9,1

1158/514/545

154

12

50 - 160

0,4 - 2,5

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Juva

O
FE

RT
A

 S
TA

N
D

A
R

D
O

W
A
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83 150 15
0

Antracyt/szyba
0421217140000

2,8 - 9,1

1188/550/565

147

12

50 - 160

0,5 - 2,5

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Inary
O

FE
RT

A
 S

TA
N

D
A

R
D

O
W

A
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81 150

Antracyt/srebrna
4700000011

3,2 - 10,2

1150/640/442

125

12

60 - 190

0,6 - 2,8

Czarna/bordowy
4700000001

3,2 - 10,2

1150/640/442

125

12

60 - 190

0,6 - 2,8

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Vestre

O
FE

RT
A

 S
TA

N
D

A
R

D
O

W
A
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78 150

Antracyt/szara ceramika
6440000001

3,3 - 11,6

1231/646/472

180

12

60 - 210

0,7 - 3,5

Czarna/beżowa ceramika
6440000011

3,3 - 11,6

1231/646/472

180

12

60 - 210

0,7 - 3,5

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Grand Max
O

FE
RT

A
 S

TA
N

D
A

R
D

O
W

A
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78 130

Czarna/beżowa ceramika
7020000001

2,6 - 8,7

626/660/350

75

12

45 - 160

0,7 - 2,7

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Trentino

O
FE

RT
A

 S
TA

N
D

A
R

D
O

W
A
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78 130

Czarna
0470215110000

2,6 - 8,7

685/640/330

65

12

45 - 160

07 - 2,7

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Nordic
O

FE
RT

A
 S

TA
N

D
A

R
D

O
W

A
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81 150 15
0

Paradiso
7620000001

2,6 - 8,6

1128/618/491

169

12

50 - 155

0,5 - 2,5

Serpentino
7620000011

2,6 - 8,6

1128/618/491

169

12

50 - 155

0,5 - 2,5

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Nordal

O
FE

RT
A

 S
TA

N
D

A
R

D
O

W
A
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74 150

Antracyt/srebrna
0427515160000

5 - 7,5

1005/550/380

103

10

90 - 140

1,1 - 2,5

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Storvik
O

FE
RT

A
 S

TA
N

D
A

R
D

O
W

A
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80 150

Czarna/beżowa ceramika
6200000001

2,6 - 8

855/554/420

125

10

50 - 150

0,7 - 2,4

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Adria Mini

O
FE

RT
A

 S
TA

N
D

A
R

D
O

W
A
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80 150 15
0

Górne wyprowadzenie
6300000011

2,6 - 8

977/560/405

127

10

50 - 150

0,7 - 2,4

Tylne wyprowadzenie
6350000011

2,6 - 8

977/560/405

127

10

50 - 150

0,7 - 2,4

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Grand Mini
O

FE
RT

A
 S

TA
N

D
A

R
D

O
W

A
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80 13
0

Antracyt/srebrna
3270000021

2,2 - 7,1

800/456/384

76

12

40 - 130

0,5 - 2

Hvozdík II

Czarna/beżowa ceramika
3270000031

2,2 - 7,1

800/456/384

76

12

40 - 130

0,5 - 2

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

O
FE

RT
A

 S
TA

N
D

A
R

D
O

W
A



��

74 150

Czarna/beżowa ceramika
7120000001

2,7 - 8,3

1070/696/583

137

12

50 - 150

0,6 - 2,8

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Luž Mini
O

FE
RT

A
 S

TA
N

D
A

R
D

O
W

A
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79 150

Antracyt/szara ceramika
5200000021

4 - 12,6

1051/605/405

132

12

70 - 230

0,8 - 3,5

Czarna/beżowa ceramika
5200000001

4 - 12,6

1051/605/405

132

12

70 - 230

0,8 - 3,5

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Wymiennik
6,4 kW

75 - 60 oC

10,6 l

0,3 MPa

Odense z wymiennikiem

K
A

M
N

A
 Z

 W
yM

IE
N

N
IK

IE
M
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83 150

Antracyt/srebrna
0431015010000

3,4 - 10,5

1050/560/442

129

12

60 - 190

0,6 - 2,8

Czarna/beżowa ceramika
0431015000000

3,4 - 10,5

1050/560/442

136

12

60 - 190

0,6 - 2,8

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Adria II z wymiennikiem
K

A
M

N
A

 Z
 W

yM
IE

N
N

IK
IE

M

Wymiennik
4,9 kW

75 - 60 oC

10,3 l

0,3 MPa
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80 150

Antracyt/srebrna
0430917010000

4,3 - 13,7

1200/646/466

186

12

80 - 250

0,9 - 4

Czarna/beżowa ceramika
0430917000000

4,3 - 13,7

1200/646/466

186

12

80 - 250

0,9 - 4

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Wymiennik
7,3 kW

75 - 60 oC

14,3 l

0,3 MPa

Adria Max z wymiennikiem

K
A

M
N

A
 Z

 W
yM

IE
N

N
IK

IE
M
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83 150

Antracyt/srebrna
4720000001

3,4 - 10,5

1150/640/442

133

12

60 - 190

0,6 - 2,8

Czarna/bordowy
4720000011

3,4 - 10,5

1150/640/442

133

12

60 - 190

0,6 - 2,8

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Vestre z wymiennikiem
K

A
M

N
A

 Z
 W

yM
IE

N
N

IK
IE

M

Wymiennik
4,9 kW

75 - 60 oC

10,3 l

0,3 MPa
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79 150

Antracyt/srebrna
4860000031

3,9 - 12,1

1095/660/589

161

12

70 - 220

0,8 - 3,5

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Wymiennik
7 kW

75 - 60 oC

14,5 l

0,3 MPa

bergamo z wymiennikiem

K
A

M
N

A
 Z

 W
yM

IE
N

N
IK

IE
M
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80 150

Antracyt/szara ceramika
6430000001

4,3 - 13,7

1231/646/472

202

12

80 - 250

0,9 - 4

Czarna/beżowa ceramika
6430000011

4,3 - 13,7

1231/646/472

202

12

80 - 250

0,9 - 4

Zam.nr.

kW

mm

kg

Pa

m3

kg/h

Grand Max z wymiennikiem
K

A
M

N
A

 Z
 W

yM
IE

N
N

IK
IE

M

Wymiennik
7,3 kW

75 - 60 oC

14,3 l

0,3 MPa
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Plus w ogrzewaniu.
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Akcesoria
Do pieców dostarczamy także wyposażenie 
specjalne: pętle chłodzące, wymienniki i zaślepki.

Petla chłodząca

Wymiennik 
Vestre, Marma,
Adria II

Zaślepka
Vestre, Marma, Adria II

Wymiennik
Grand Max Plus 11,
Kalmar 11

Wymiennik
Grand Max Plus 8

Zaślepka
Grand Max Plus 11, Kalmar 11
Grand Max Plus 8
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Producent sobie wymaga prawa na małe techniczne zmiany.

Sprzedający

HAAS + SOHN Rukov s. r. o. 
SNP 474
408 01 Rumburk
Česká republika

tel.: +420/412 332 353
tel./fax: +420/412 332 345
e-mail: odbyt@haassohn.com

www.haassohn-rukov.cz/pl

ENBRA POLSKA Sp. z o.o.
Dajazdowa nr. 4
30-105 Krakow
Polska

tel: +48 122 693 944
fax: +48 122 693 945
e-mail: biuro@enbra.pl 

www.enbra.pl


