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Serdecznie gratulujemy i dzi � kujemy!  Stali si�  Pa� stwo w
a� cicielem wk
adu kominkowego 
marki HAAS + SOHN, produktu najwy� szej jako� ci. Prosimy o uwa� ne przeczytanie niniejszej 
instrukcji obs
ugi, aby uzyska�  informacje o dzia
aniu i sposobie prawid
owej manipulacji z 
wk
adem. Pozwoli to unikn��  szkód i wyd
u� y jego � ywotno�� . Oprócz tego dzi� ki prawid
owemu 
obchodzeniu si�  i ogrzewaniu mo� na zaoszcz� dzi�  opa
 i chroni�  � rodowisko. Za
� czona karta z 
danymi technicznymi jest cz�� ci�  niniejszej instrukcji obs
ugi. 
 
Gwarancji na nasze wyroby udzielamy tylko wtedy, kiedy b� d�  przestrzegane zalecenia podane w 
niniejszej instrukcji instalacji i obs
ugi. Instrukcj�  i kart�  techniczn�  nale� y starannie schowa� , aby 
móc na pocz� tku ka� dego sezonu grzewczego ponownie od� wie� y�  wiedz�  potrzebn�  do 
prawid
owej obs
ugi wk
adu kominkowego. 
 
Niniejsza ogólna instrukcja obs
ugi dotyczy ogólnie  wszystkich typów wk
adów 
kominkowych dostarczanych przez firm �  HAAS + SOHN. W karcie technicznej za
 � czonej 
do wyrobu s �  podane szczegó
owe dane techniczne danego typu. 
 
1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Wk
ady kominkowe s�  przeznaczone do ogrzewania pomieszcze�  mieszkalnych, obiektów 
rekreacyjnych, miejsc pracy i wsz� dzie tam, gdzie zamiarem jest poprawa komfortu cieplnego. 
Wk
ad kominkowy u� ywa si�  jako zamkni� te kominkowe palenisko z zachowaniem efektu 
wizualnego p
omieni. W porównaniu z klasycznym otwartym kominkiem ma du� o wy� sz�  
sprawno��  ciepln� . Nast� pn�  zalet�  wk
adu kominkowego jest jego wysoki stopie�  
bezpiecze� stwa bez ryzyka wypadania ogarków i ograniczenie rozprzestrzeniania si�  spalin do 
ogrzewanego pomieszczenia. 
 
1.1. Podstawowe wymagania dotycz � ce monta � u wk
adu kominkowego 
Wk
ad kominkowy mo� e by�  ju�  cz�� ci�  zestawu kominkowego, ewentualnie bez obmurówki w 
przypadku wbudowywania we w
asnym zakresie. Do wn� trza wbudowuje si�  wed
ug w
asnego 
� yczenia klienta lub wed
ug projektu architekta z uwzgl� dnieniem konkretnych warunków w 
ogrzewanym pomieszczeniu. Monta�  wk
adu kominkowego i jego pod
� czenie do przewodu 
kominowego nale� y uprzednio konsultowa�  ze specjalistyczn�  firm�  kominiarsk� . Wykonanie 
ok
adzin i instalacj�  wk
adu kominkowego zalecamy zleci�  fachowej firmie zdu� skiej. Informacyjny 
schemat wbudowania jednowarstwowego wk
adu kominkowego jest podany w za
� czniku nr 1.  
 
Uwaga: Wk
ady kominkowe mo � na umieszcza 	  wy
 � cznie w pomieszczeniach i w 
miejscach, gdzie nie gro ��  z punktu widzenia po
o � enia, warunków budowlanych i sposobu 
korzystania � adne ryzyka. W miejscu instalacji wk
adu kominkoweg o nie mo � e by	  w 

 cianach i w stropach � adnych przewodów elektrycznych. W pomieszczeniu z 
umieszczonym wk
adem kominkowym musi by 	  dostateczne doprowadzenie powietrza do 
spalania. Pod
o � e pod wk
ad kominkowy musi by 	  skonstruowane i musi by 	  tak du � e, aby 
kominek móg
 by 	  nale � ycie eksploatowany. 
 
1.2. Zasada ogrzewania  
Wk
ady kominkowe s�  skonstruowane do spalania drewna, brykietów ekologicznych a w 
niektórych typach równie�  brykietów z w� gla brunatnego przez spalanie od spodu, które zapewnia 
bardzo dobre warunki spalania. 
Ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu i wytworzenie przytulnego klimatu w mieszkaniu 
(komfortu cieplnego) uzyskuje si�  przewa� nie przez konwekcj� , cz�� ciowo równie�  przez 
promieniowanie cieplne. Tym systemem mo� na nawet bardzo ch
odne, d
ugo nie ogrzewane 
pomieszczenia bardzo szybko nagrza� . Zasad ogrzewania konwekcyjnego polega na tym, � e 
ch
odniejsze powietrze zasysane w dolnej cz�� ci wk
adu ogrzewa si�  w przestrzeni konwekcyjnej 
tworzonej przez podwójne poszycie kominka lub jego obudow� , gdzie dochodzi do jego 
ogrzewania. W ten sposób ogrzane powietrze jest odprowadzane otworami, które znajduj�  si�  w 
górnej cz�� ci obudowy lub otworami we wk
adzie z powrotem do pomieszczenia. Ciep
o z 
promieniowania uzyskuje si�  z powierzchni pieca (metal, ceramika, szk
o). Ze wzgl� du na 
konstrukcj�  najwi� kszym � ród
em promieniowania cieplnego s�  oszklone drzwiczki. 
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1.3. Wykonanie konstrukcyjne  
Wk
ady kominkowe s�  spawane z blachy stalowej o grubo� ci 2-5 mm. W � rodkowej cz�� ci wk
adu 
jest komora spalania zamykana drzwiczkami do dok
adania, które posiadaj�  mechanizm 
samoczynnie zamykaj� cy. Drzwiczki posiadaj�  specjaln�  szyb�  o du� ej powierzchni, która jest 
odporna na temperatury do 800 °C.  
Przestrze�  wewn� trzna komory spalania jest przewa� nie wyk
adana kszta
tkami szamotowymi. 
Kszta
tki nie s�  
� czone � adn�  zapraw�  w celu zapobie� enia ich uszkodzeniu w wyniku dylatacji 
cieplnej. W górnej cz�� ci komory spalania s�  kierownice strumienia spalin do kró� ca 
odprowadzaj� cego, które mog�  by�  zamontowane na sta
e lub lu� no w
o� one. Lu� no w
o� ona 
kierownica spalin mo� e s
u� y�  te�  jako uchwyt kszta
tek szamotowych. W dolnej cz�� ci komory 
spalania jest zazwyczaj umieszczony prosty, nieruchomy � eliwny ruszt. Przed rusztem jest 
zazwyczaj umieszczona barierka przeciwko wypadaniu i zsuwaniu si�  opa
u na drzwiczki (szyb�  
czo
ow� ). Pod rusztem jest przestrze�  na szufladk�  popielnika. Przestrze�  w dolnej cz�� ci 
kominka mo� e by�  wykorzystana jako zasobnik opa
u. W niektórych typach króciec przewodu 
dymnego mo� na wed
ug potrzeby nastawi�  jako górne oraz jako tylne odprowadzenie spalin przez 
proste zwolnienie uchwytów i obrócenie kró� cem przewodu dymnego w �� danym kierunku. 
Wykonanie wk
adu kominkowego mo� e by�  jednop
aszczowe lub dwup
aszczowe. Dwup
aszcowa 
wersja bezpo� rednio wywo
uje konwekcyjn�  cyrkulacj�  powietrza przez konstrukcj�  zewn� trzn�  
korpusu wk
adu. Otwory konwekcyjne w dolnej cz�� ci wk
adu s�  przeznaczone do doprowadzania 
powietrza do przestrzeni mi� dzy wk
adem i obudow�  (obmurówk� ).  Stalowa konstrukcja wk
adu 
jest chroniona farb�  � aroodporn� .  
Uwaga: Wk
ady kominkowe nie maj �  charakteru sta
o � arowego i s �  przeznaczone do 
okresowego – przerywanego (tymczasowego) ogrzewania . 
 
2. PROCES SPALANIA 
2.1. Ilo 
	  opa
u i nastawienie procesu spalania 
Wk
ady kominkowe s�  skonstruowane do spalania drewna, brykietów ekologicznych a w 
niektórych typach równie�  brykietów z w� gla brunatnego przez spalanie od spodu, które zapewnia 
bardzo dobre warunki spalania.  Dla zapewnienia optymalnych warunków 
atwego podpalania i 
rozpalania nale� y pod p
on� cy opa
, przez ruszt, doprowadza�  dostateczn�  ilo��  powietrza – 
nazywanego pierwotnym , które jest zawsze regulowane. W miar�  wzrostu temperatury spalin 
zaczynaj�  si�  wydziela�  gazowe sk
adniki opa
u, które bez dalszego doprowadzenia powietrza nie 
wykona
yby � adnej pracy w postaci energii cieplnej, dlatego jest konieczne doprowadzenie 
dalszego powietrza do poziomu wysoko� ci p
omieni, gdzie proces spalania tych sk
adników 
gazowych mo� e dalej przebiega� , dzi� ki czemu przewa� nie ju�  zanika potrzeba doprowadzania 
powietrza pierwotnego i na odwrót powstaje potrzeba doprowadzania powietrza sekundarnego , 
ewentualnie tu mo� e by�  doprowadzenie powietrza tercjalnego . Doprowadzenie powietrza 
sekundarnego, które jest zazwyczaj regulowane, poprawia jako��  spalania oraz pomaga w 
samoczynnym czyszczeniu szyby  drzwiczek. Powietrze tercjalne jest przeznaczone do poprawy 
ogólnego procesu spalania, bywa bez regulacji. Przy prawid
owej ilo� ci i stosunku powietrza 
doprowadzanego do w
a� ciwych miejsc komory spalania (paleniska) sprawno��  spalania wzrasta i 
dzi� ki temu redukuj�  si�  emisje szkodliwych gazów do atmosfery. Rozmieszczenie regulatorów 
powietrza jest przedstawione na schemacie na karcie technicznej, która jest cz�� ci�  ka� dej 
dostawy wk
adu kominkowego. 
Uzyskana moc cieplna wk
adu zale� y od ilo� ci spalonego opa
u w okre� lonym czasie, jego jako� ci 
i sprawno� ci procesu spalania. Wed
ug tabeli nr 2  warto� ci opa
owych opa
ów mo� na uzyska�  
wyobra� enie o mo� liwej do uzyskania mocy podczas spalania 1 kg drewna na godzin�  przy jego 
wilgotno� ci 20%. Obowi� zuje równie� , � e wzrastaj� ca wilgotno��  opa
u wyra� nie obni� a jego 
warto��  opa
ow� .  
W warunkach laboratoryjnych sprawdzono mo� liwo� ci regulacji wk
adu w zakresie 30 – 100% 
mocy znamionowej. Regulacj�  mocy przeprowadzano za pomoc�  ci� gu komina i ilo� ci opa
u. W 
praktyce moc przewa� nie reguluje si�  za pomoc�  regulatorów powietrza, zw
aszcza 
doprowadzenie powietrza pierwotnego. Dok
adnego nastawienia procesu spalania za pomoc�  
regulatorów nie mo� na jednoznacznie definiowa� . Ma na to wp
yw szereg czynników – wilgotno��  

opa
u, rodzaj opa
u, ci� g komina, ci� nienie atmosferyczne itd.  Dlatego proces spalania 
(intensywno��  i jako��  p
omienia) nale� y regulowa�  wed
ug aktualnych warunków. 
Zdolno��  skutecznego regulowania procesu spalania wzro� nie wraz z do� wiadczenie w 
korzystaniu z wyrobu. Bardziej szczegó
owa tabela z nastawieniem regulatorów doprowadzenia 
powietrza jest cz�� ci karty technicznej, gdzie s�  podane rzeczywiste warto� ci, które wypróbowano 
w danych warunkach w pa� stwowym zak
adzie badawczym. Podana poni� ej tabela nr 1  s
u� y 
tylko jako ogólna informacja o regulacji doprowadzenia powietrza.  �

powietrze pierwotne powietrze 
sekundarne 

powietrze 
tercjalne opa
 ilo 
	  opa
u 

regulowane regulowane nie regulowane 
 

polana drewna 
i brykiety 

ekologiczne 

2 - 3 polana (ok. 2 – 3 kg) 
2 - 4 szt. (ok. 2 – 3 kg) 

 
Maks. otwarte Nastawione stale 

brykiety 
w� glowe 2 - 3 szt. (ok. 2 – 3 kg) 

Zamkni� te lub wed
ug 
potrzeby otwarte w 

zale� no� ci od danych 
warunków 

½ otwarte Nastawione stale 

�
Tabela nr 1 
Rady dotycz � ce spalania drewna:  
· Po ka� dym rozpaleniu we wk
adzie pozostawi�  regulator powietrza pierwotnego otwarty 

raczej d
u� ej, w wyniku czego uzyska si�  lepsze rozpalenie opa
u. 
· Przed do
o� eniem opa
u wskazane jest pe
ne otwarcie regulatora powietrza pierwotnego.  
· Przy spalaniu drewna bezwarunkowo dba�  o to, aby by
o drewno suche z maksymaln�  

wilgotno� ci�  20%. 
 

Rady dotycz � ce spalania brykietów w � glowych (je � eli mo � na ich u � y	 ): 
· Dla optymalnego spalania dok
ada�  brykiety bezpo� rednio na otwory rusztu, opa
 dzi� ki temu 

lepiej si�  spali. 
· nale� y dba�  o to, aby ilo��  opa
u odpowiada
a wymaganej mocy cieplnej, tzn. do utrzymania 

� aru wystarczy tylko kilka brykietów, w przeciwnym wypadku piec b� dzie przeci�� any 
cieplnie. Warto 
	  opa
owa brykietów w � glowych mo � e si � ga	  a�  6 kWh/1kg, zatem o 
ok. 40% wi � cej, ni �  drewna!  

 
2.2. Opa
 
W piecach kominkowych mo� na spala�  kawa
ki drewna, brykiety prasowane z drewna a w 
niektórych typach równie�  brykiety w� glowe. Wilgotno��  spalanego drewna powinna by�  ni� sza, 
ni�  20%, optymalnie 10%. Tu obowi� zuje zasada – im mniejsza zawarto��  wody w opale, tym 
wy� sza jest jego warto��  opa
owa. Zalecan�  wilgotno��  drewna uzyskuje si�  przez jego 
sk
adowanie przez okres co najmniej dwóch lat pod wietrzonym zadaszeniem. zawarto��  wody w 
brykietach musi by�  definiowana przez producenta brykietów. Brykiety nale� y sk
adowa�  w 
suchym � rodowisku, w przeciwnym wypadku grozi niebezpiecze� stwo rozpadni� cia. Zalecana 
wielko��  kawa
ków drewna do sk
adowania i spalania powinna by� : � rednica 3-6 cm i d
ugo��  20-
30 cm. W piecach kominkowych zabrania si �  spalania w � gla i koksu. Jako opa
u nigdy nie 
u� ywa�  cieczy 
atwopalnych lub odpadów typu: tapety, p
yty wiórowe, tworzywa sztuczne, 
impregnowane drewno lub same wióry, trociny. Spalanie takich materia
ów szkodzi nie tylko 
� rodowisku, ale równie�  skraca � ywotno��  pieca, poza tym mo� e doj��  do uszkodzenia 
pieca/komina.  
Uwaga Kora, która znajduje si�  na drewnianych polanach, oczywi� cie mo� e by�  równie�  spalana. 
 
Warto 
	  opa
owa niektórych gatunków drewna przy wilgotno 
 ci 20% 
Gatunek drewna Warto 
	  opa
owa 

kWh/metr 
przestrzenny 

Warto 
	  opa
owa 
kWh/1 kg 

Ci�� ar kg/metr 
przestrzenny 

 	 wierk, Jod
a 1957  4,0 485  
Modrzew 2461  4,0 610  
Sosna 2280  4,0 565  
D� b, Buk 2743  3,8 726  

Tabela nr 2                   metr przestrzenny - (m3) 
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3. BEZPIECZE� STWO EKSPLOATACJI  
3.1. Przepisy ogólne 
Podczas eksploatacji i instalacji wk
adu kominkowego nale� y przestrzega�  zasad ochrony 
przeciwpo� arowej podanych w � SN 06 1008:1997.  
Urz� dzenie mo� e by�  u� ywane w normalnym � rodowisku wed
ug � SN 33 2000-3:1995. Przy 
zmianie tego � rodowiska, kiedy by mog
o zaistnie�  nawet przej� ciowe niebezpiecze� stwo po� aru 
lub wybuchu (np. podczas klejenia linoleum, PVC, podczas prac z farbami i lakierami itp.) piec 
musi zosta�  w por� , przed powstaniem niebezpiecze� stwa, wy
� czony z eksploatacji. Nast� pnie 
pieca mo� na u� ywa�  dopiero po dok
adnym wywietrzeniu pomieszczenia, najlepiej przeci� giem. 
�
3.2. Bezpieczna odleg
o 
	  wk
adu kominkowego umieszczonego w pomieszczeniu o d 
materia
ów palnych 
Przy instalacji wk
adu kominkowego umieszczonego w pomieszczeniu z przedmiotami palnymi 
klasy palno� ci B, C1 i C2 musi by�  dotrzymana bezpieczna odleg
o��  od � ciany czo
owej 
(ewentualnie od bocznych oszklonych powierzchni)  800 mm  a w pozosta
ych kierunkach 400 
mm. W przypadku, kiedy wk
ad jest zainstalowany w pomieszczeniu z palnymi przedmiotami klasy 
C3 musz�  by�  te odleg
o� ci podwojone . Dla informacji prosimy zajrze�  do za
� cznika nr 1 i nr 2. 
Decyduj � ce odleg
o� ci instalacji s�  podane a tabliczce fabrycznej wyrobu. 
 
3.3. Bezpieczna odleg
o 
	  przewodu dymnego od materia
ów palnych 
Bezpieczna odleg
o��  od o� cie� nic drzwi i podobnie umieszczonych konstrukcji budowlanych z 
materia
ów palnych i od instalacji ruroci� gowych 
� cznie z ich izolacj�  wynosi min. 200 mm . Od 
pozosta
ych cz�� ci konstrukcji z materia
ów palnych min. 400 mm  (� SN 06 1008:1997). Chodzi o 
materia
y budowlane klasy palno� ci B, C1 i C2 wed
ug  � SNEN 13501-1:2007 (patrz tabela nr 3). 
Dla informacji prosimy zajrze�  do za
� cznika nr 2. Rzeczywista klasyfikacja mo � e by	  
uzyskana tylko po przeprowadzeniu prób wymaganych d la tego wybranego wyrobu.  
 
3.4. Zalecenia dotycz � ce bezpiecznej eksploatacji 
Do rozpalania i ogrzewania nie wolno u� ywa�  � adnych cieczy 
atwopalnych! Oprócz tego zabrania 
si�  spalania jakichkolwiek tworzyw sztucznych, materia
ów drewnianych z ró� nymi chemicznymi 
spoiwami (p
yta wiórowa itd.) oraz domowy nie sortowany z resztkami tworzy sztucznych itd. 
Wk
ad kominkowy musz �  obs
ugiwa 	  tylko doros
e osoby! Pozostawia 	  dzieci przy piecu 
bez nadzoru doros
ych jest niedopuszczalne.  Powierzchnia wk
adu kominkowego jest 
przegrzana, zw
aszcza powierzchni oszklone, dotykie m mo � e spowodowa 	  ci �� kie 
poparzenia U� ywanie wk
adu kominkowego wymaga regularnej obs
ugi i nadzoru. Dla 
bezpiecznej obs
ugi regulatorów i do manipulacji z zamkni� ciami drzwiczek s
u� y r� kawica 
ochronna, która jest cz�� ci�  ka� dej dostawy.  
Na wk
ad kominkowy zabrania si�  podczas pracy i dopóki jest ciep
y, odk
ada�  jakiekolwiek 
przedmioty z materia
ów palnych, które mog
yby spowodowa�  po� ar. 
Nale� y zachowa�  szczególn�  ostro� no��  podczas manipulacji z popio
em a usuwaj� c gor� cy 
popió
, poniewa�  grozi niebezpiecze� stwo poparzenia. Gor� cy popió
 nie mo� e zetkn��  si�  z 
palnymi przedmiotami – np. podczas wysypywania do pojemników na odpad komunalny. 
Wk
ad kominkowy mo � e by	  u� ywany wy
 � cznie wed
ug niniejszej instrukcji. Jest 
niedopuszczalne dokonywanie na wk
adzie jakichkolwi ek przeróbek. 
 
Informacje o stopniu palno 
 ci niektórych materia
ów budowlanych (wed
ug � SN 73 
0823:1983) 

 

 

 

 

 

 

Stan palno 
 ci materia
ów i 
wyrobów budowlanych 

 
Materia
y budowlane zaliczane do stopnia palno 
 ci 

A niepalne granit, piaskowiec, betony ci�� kie porowate, ceg
y, p
ytki 
ceramiczne, specjalne tynki 

B   nie
atwopalne akumin, heraklit, lihnos, itaver 
C1 trudnopalne drewno li� ciaste, sklejka, sirkoklit, utwardzany papier, 

umakart 
C2 � redniopalne p
yty wiórowe, solodur, p
yty korkowe, guma, wyk
adziny 

pod
ogowe 
C3 
atwopalne p
yty pil� niowe, styropian, poliuretan 

Tabela nr  3 

4. INSTALACJA WK	ADU KOMINKOWEGO I JEGO POD	 � CZENIE DO KOMINA 
 
Uwaga: Przy monta � u wk
adu kominkowego musz �  by	  dotrzymane wszystkie lokalne 
przepisy 
 � cznie z przepisami, które dotycz �  norm krajowych i europejskich dotycz � cych 
tego rodzaju wyrobów.   
4.1. Pod
 � czenie wk
adu kominkowego do komina lub do wk
adu k ominkowego 
Pod
� czenie wk
adu kominkowego do przewodu kominowego mo� e by�  wykonane wy
� cznie ze 
zgod�  zak
adu kominiarskiego zgodnie z � SN 73 4201:2008 lub wed
ug obowi� zuj� cych 
przepisów dotycz� cych tego rodzaju urz� dze�  w krajach, gdzie s�  instalowane. Dla informacji 
prosimy zajrze�  do za
� cznika nr 2  
Dla zapewnienia prawid
owego funkcjonowania wk
adu jest konieczne, aby by
 zapewniony 
prawid
owy ci � g komina w kró 	 cu przewodu dymnego.  Informacja o minimalnym ci� gu jest 
zawsze podana na karcie technicznej danego typu wk
adu. Niedostateczny ci� g komina powoduje 
z
e funkcjonowanie wk
adu, nadmierne zakopcenie szyby i nadmierne zanieczyszczanie tras 
spalin. Nast� puje obni� enie ca
kowitej mocy cieplnej wk
adu. W przypadku, kiedy dok
ada si�  a 
komin nie ma dobrego ci� gu, mo� e doj��  do przenikania spalin do pomieszczenia. Z tego powodu 
zalecamy regularn�  kontrol�  komina przez firm�  kominiarsk�  wed
ug normy � SN 73 4201:2008 i 
regularne utrzymanie wk
adu. W przypadku, kiedy ci� g komina jest za silny i przekroczy 20 Pa, 
wskazane jest zainstalowanie odpowiedniej klapki kominowej (np. przewód dymny z klapk� ). Za 
silny ci� g mo� e by�  przyczyn�  problemów podczas u� ytkowania z np. zbyt intensywnym 
spalaniem, wysokim zu� yciem opa
u oraz mo� e prowadzi�  do trwa
ego uszkodzenia wk
adu. 
 
Uwaga: Wk
ady kominkowe z tylnym wyprowadzeniem zal ecamy pod
 � czy	  do komina 
prostym przewodem dymnym bez u � ycia kolana. Jakikolwiek inny sposób pod
 � czenia 
zalecamy konsultowa 	  z fachow �  firm �  kominiarsk � . 
 
4.2. Pod
 � czenie wk
adu kominkowego do przewodu kominowego 
Zalecamy pod
� czenie wk
adu kominkowego do samodzielnego przewodu kominowego. Do 
wspólnego przewodu kominowego mo� na pod
� czy�  wk
ad kominkowy tylko z dotrzymaniem 
przepisów  
� SN 73 4201:2008. Pieca nie wolno pod
� cza�  do wspólnego przewodu kominowego z 
odbiornikiem gazowym. Minimalna wysoko��  przewodu kominowego wynosi 5 m. W 
poszczególnych przypadkach mo� na pod
� czy�  odbiornik równie�  do przewodu kominowego o 
mniejszej wysoko� ci, ni�  5 m, je� eli obliczenia trasy spalin wyka��  (wed
ug rozdzia
u 5 normy), � e 
ta wysoko��  jest dostateczna dla pod
� czanego urz� dzenia. 
Uwaga (przepisy � SN 73 42 01 : 2008) 
Przekrój przewodu dymnego nie mo� e by�  mniejszy, ni�  przekrój przewodu kominowego i nie 
mo� e si�  zw�� a�  w stron�  komina.  Je� eli obliczenia wyka �� , � e przekrój przewodu dymnego 
i komina mo � e by	  mniejszy, ni �  przekrój kró 	 ca spalinowego urz � dzenia , zmniejszy si�  
przekrój przewodu dymnego bezpo� redni za kró� cem spalinowym krótk�  redukcj�  lub skokiem. 
 
4.3. Zalecenia dotycz � ce instalacji i zabezpieczenia przewodu dymnego 
Króciec odci� gu spalin po
� czy�  z kominem najkrótsz�  mo� liw�  drog�  tak, aby d
ugo��  tras spalin 
wynosi
a maksymalnie 1,5 m.  Rury spalinowe i kolano mi� dzy sob�  szczelnie po
� czy�  z 
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za
o� eniem min. 60 mm i dba�  o to, aby po
� czenia by
y zestawione zawsze zgodnie z kierunkiem 
przep
ywu spalin. Po
� czenie przewodu dymnego i kró� ca spalinowego wk
adu przewierci�  
wspólnie i zabezpieczy�  nitem lub ko
kiem, to samo zrobi�  z rurami spalinowymi i kolanem. Do 
otworu wej� ciowego  do komina zainstalowa�  cybant metalowy odpowiedniej � rednicy. Przewód 
dymny ma wznosi�  si�  w kierunku cybantu pod k� tem ok. 10°. 
 
4.4. Instalacja (ustawienie) wk
adu kominkowego do pomieszczenia 
Przed instalacj�  wk
adu kominkowego nale� y skontrolowa�  no� no��  pod
ogi (stropu), czy spe
nia 
warunki no� no� ci dla danego typu urz� dzenia w zale� no� ci od jego ci�� aru – 
� cznie z ci�� arem 
obmurówki. Zalecamy konsultacj�  ze statykiem. Wk
ad kominkowy musi by�  zainstalowany na 
izoluj� cym cieplnie niepalnym podk
adzie, który przekracza wymiary wk
adu w rzucie pionowym 
na bokach i z ty
u minimalnie o 400 mm a z przodu (kierunek otworu do dok
adania) o  800 
mm. Je� eli jest u� yty blaszany podk
ad, musi mie�  grubo��  min.  2 mm.  
Bezpieczne odleg
o 
 ci powierzchni zewn � trznych wk
adu i odleg
o 
 ci przewodu dymnego 
s�  podane w punktach 3.2 i 3.3. 
 
Uwaga: Aby by
o mo� liwe czyszczenie wk
adu, przewodu dymnego i komina obudowuj� c wk
ad 
kominkowy nale� y pozostawi�  dostateczne miejsca dla zapewnienia 
atwego dost� pu. 
 
4.5. Czyszczenie wk
adu i komina 
Przy instalacji wk
adu kominkowego do przewodu kominowego nale� y zapewni�  mo� liwo��  
czyszczenia trasy spalin (rur) np. przez zdejmowan�  cz���  obmurówki w okolicy przewodu 
dymnego wk
adu kominkowego. Na to wymaganie zalecamy zwróci�  uwag�  firmy montuj� cej 
wk
ad i jego obmurówk� . Nale� y te�  zapewni�  mo� liwo��  czyszczenia komina. 
Systematyczne czyszczenie przewodu dymnego i paleniska wk
adu poprawia w
a� ciwo� ci 
u� ytkowe i zapewnia bezawaryjn�  eksploatacj� . Regularne czyszczenie komina zapobiegnie 
ewentualnemu wznieceniu sadzy na � cianach komina. 
�
4.6. Po� ar komina 
W razie wybuchu po� aru w kominie nale� y natychmiast ugasi�  ogie�  we wk
adzie kominkowym 
wyjmuj� c pal� ce si�  resztki opa
u za pomoc�  
opatki do odpowiedniego niepalnego pojemnika i 
natychmiast wezwa�  stra�  po� arn�  lub telefonowa�  na numer integrowanego systemu 
ratowniczego. 
 
4.7. Doprowadzenie powietrza do spalania z zewn � trz 
Dla procesu spalania musi by�  zapewnione dostateczna ilo��  � wie� ego powietrza. Przy spalaniu 
drewna wk
ad zu� ywa do 15 m3 � wie� ego powietrza na godzin� . W nowoczesnych budynkach 
szczelno��  (niski wspó
czynnik przepuszczalno� ci powietrza – okna z tworzywa itp.) mo� e by�  
znaczna. Nast� pne problemy mog�  powodowa�  urz� dzenia wentylacyjne odci� gaj� ce powietrze z 
pomieszczenia lub miejsca instalacji wk
adu. Doprowadzenie powietrza zaleca si�  kontrolowa�  
obliczeniami wed
ug TPG 704 01 „Odbiorniki gazowe i urz � dzenia na paliwa gazowe w 
budynkach“. 
Wyra� nie obni� y si�  jako��  procesu spalania z tworzeniem dziegciu i zanieczyszczanie trasy 
spalin oraz mo� e dochodzi�  do dymienia do pomieszczenia podczas dok
adania opa
u. 
Dostateczne doprowadzenie powietrza zapewni�  otwieraj� c okna lub drzwi do s� siedniego, lepiej 
wietrzonego pomieszczenia. Lepie jednak wraz z instalacj�  wk
adu kominkowego wykona�  otwór 
wentylacyjny do doprowadzenia powietrza z regulacyjn�  kratk�  wentylacyjn� , która musi by�  
zabezpieczona przed zatkaniem.  
 
4.8. Zewn� trzne doprowadzenie powietrza 
Nowoczesne wk
ady kominkowe posiadaj�  doprowadzenie powietrza do spalania z zewn� trz. 
Takie wykonanie zapewnia dostateczn�  ilo��  powietrza koniecznego do doskona
ego spalania, 
przede wszystkim w budynkach z niskim wspó
czynnikiem przepuszczalno� ci powietrza z 
zewn� trz w wyniku stosowania elementów budowlanych, które ograniczaj�  naturalne wietrzenie 
(okna z tworzywa, drzwi itp.). Doprowadzenie powietrza z zewn� trz najlepiej realizowa�  przez 
pod
� czenie do systemu kominowego z przewodem wentylacyjnym. Umo� liwia to na przyk
ad 

system kominowy SCHIDEL. Nast� pn�  mo� liwo� ci�  jest po
� czenie z miejscem zapewniaj� cym 
dostateczne doprowadzenie powietrza – np. z przej� ciem przez � cian�  na zewn� trz. Optymalne 
wykonanie nale� y konsultowa�  z firm�  kominiarsk�  lub zdunem montuj� cym wk
ad kominkowy. 
 
5. INSTRUKCJA OBS	UGI 
 
5.1. Pierwsze uruchomienie wk
adu kominkowego 
post� powanie w przypadku dostawy samodzielnego wk
adu kominkowego bez obmurówki 
Przed pierwszym uruchomieniem nale� y usun��  ewentualne nalepki z szyby, akcesoria z 
popielnika lub paleniska, dotyczy to te�  zabezpiecze�  transportowych. Wed
ug rysunku na karcie 
technicznej skontrolowa� , czy s�  prawid
owo osadzone lu� no wk
adane kierownice ci� gu, kszta
tki 
szamotowe lub czy podczas instalacji nie wypad
y z prawid
owej pozycji). W razie stwierdzenia 
jakiejkolwiek wady osadzenia poprawi�  je. W przeciwnym wypadku wk
ad kominkowy mo� e 
dzia
a�  nieprawid
owo.  
Po osadzeniu wk
adu kominkowego i pod
� czeniu do komina podpali�  i powoli grza�  przez czas w 
przybli� eniu jednej godziny.  
Po ostygni � ciu mo � e przyst � pi 	  do monta � u obmurówki sk
adu kominkowego. 
Post� powanie w przypadku dostawy kompletnego zestawu kominkowego 
Wed
ug dostarczonej instrukcji osadzi�  i pod
� czy�  wk
ad kominkowy do komina (
� cznie z 
monta� em blach ekranuj� cych, o ile b� d�  u� yte oraz izolacj�  przewodu dymnego). Nast� pnie 
przeprowadzi�  monta�  w
a� ciwej obmurówki wk
adu kominkowego wed
ug dostarczonej instrukcji 
z za
� cznikiem rysunkowym. Po uko� czeniu monta� u obmurówki zainstalowa�  ok
adzin�  
szamotow�  do paleniska wk
adu kominkowego. Pierwszy raz grza�  powoli z mniejsz�  ilo� ci�  
opa
u minimalnie jedn�  godzin� .  
Do wyko� czenia powierzchni wk
adu kominkowego jest u� yta farba � aroodporna, która po 
pierwszym rozpaleniu, po przej� ciowym zmi� kni� ciu, utwardzi si� . W fazie zmi� kni� cia nale� y 
uwa� a� , aby nie uszkodzi�  powierzchni lakieru r� k�  lub jakim�  przedmiotem. Po pierwszym 
rozpaleniu nale� y utrzymywa�  ma
y p
omie� , spala�  mniejsz�  ilo��  opa
u z ni� sz�  temperatur� . 
Wszystkie materia
y musz�  przyzwyczai�  si�  do obci�� enia cieplnego. Ostro� ne rozpalenie 
zapobiegnie powstawaniu p� kni��  w ceg
ach szamotowych, uszkodzeniom lakieru i deformacji 
materia
u konstrukcji wk
adu. Ewentualny zapach podczas utwardzania farby zniknie  po 
krótkim czasie – zalecamy intensywne wietrzenie pom ieszczenia.  Je� eli w tym pomieszczeniu 
s�  zwierz� ta domowe lub ptaki, przemie� ci�  je tymczasowo na inne miejsce.  
W typach pieców, gdzie w drzwiczkach do dok
adania jest u� yta wielocz�� ciowa szyba z trzech 
cz�� ci, skontrolowa� , czy nie dosz
o podczas transportu lub u� ywania wk
adu do rozsuni� cia 
poszczególnych cz�� ci szyby.  
Usuwanie szczelin mi � dzy szybami w drzwiczkach do dok
adania z dzielon �  szyb � : 
poluzowa�  cz�� ciowo nakr� tki � rub uchwytów szyby. Poszczególne cz�� ci szyby ostro� nie 
dosun��  do siebie tak, aby kraw� dzie szyb dotyka
y si�  wzajemnie. Ponownie lekko dokr� ci�  
uchwyty szyb. 
 
5.2. Zapalenie i ogrzewanie 
Dla u
atwienia rozpalania najpierw po
o� y�  na do paleniska, ew. na ruszt 2 lub 3 mniejsze polana 
drewna, na nie papier lub podpalacz, nast� pnie szczapy lub wióry drewniane, drobne drewno i w 
ko� cu grubsze polana. W
o� y�  mniejsz�  ilo��  opa
u (do ok. 2/3 wysoko� ci wymurówki szamotowej 
(vermiculitowej). Dok
adaj� c wi� cej opa
u zapewnia si�  dostateczny czas spalania do nagrzania 
komina i zapewnienia jego prawid
owego dzia
ania. Regulator powietrza pierwotnego otworzy�  na 
maksimum. Czasem dla u
atwienia zapalenia opa
u wskazane jest zredukowanie doprowadzenia 
powietrza sekundarnego.  Po zapaleniu drzwiczki paleniska musz�  by�  zamkni� te. Jak tylko opa
 
nale� ycie si�  rozpali, za pomoc�  regulatorów powietrza nastawi�  spokojne, raczej st
umione 
spalanie. Do regulacji p
omienia i spalania mo� na u� y�  danych z karty technicznej lub   
z tabeli nr 1. 
Ruszt w razie potrzeby odtyka si�  pogrzebaczem lub d� wigni�  rusztu, je� eli wk
ad posiada 
ruchomy ruszt.   
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Uwaga: Drzwiczki paleniska (komory spalania) i drzw iczki popielnika  (je� eli s�  u� yte) musz �  
by	  zawsze zamkni � te, z wyj� tkiem wprowadzania do eksploatacji, dok
adania opa
u i usuwania 
popio
u. 
Uwaga: Po ka � dej d
u � szej przerwie w pracy wk
adu nale � y przed ponownym rozpaleniem 
przeprowadzi 	  kontrol �  dro� no� ci i czysto� ci przewodu dymnego, komina i paleniska. 
 
5.3. Dok
adanie opa
u  
Aby zapobiec wydostawaniu si�  spalin do pomieszczenia podczas dok
adania zalecamy: W 
przybli� eniu 5 do 10 sekund przed otwarciem drzwiczek paleniska otworzy�  ca
kowicie regulator 
powietrza pierwotnego, nast� pnie lekko otworzy�  drzwiczki do dok
adania, odczeka�  kilka sekund 
na doci� gni� cie spalin do komina a dopiero potem otworzy�  ca
kowicie drzwiczki. Po otwarciu 
drzwiczek do dok
adania nale� y post� powa�  ostro� nie – grozi wypadni� cie rozpalonych ogarków. 
Po do
o� eniu opa
u zamkn��  drzwiczki paleniska. Po rozpaleniu opa
u (bez kopc� cego p
omienia) 
ustawi�  regulator w pierwotnej pozycji (ew. zamkn�� ). Dok
adaj� c dba�  o to, aby opa
 nie 
przekracza
 poziomu wymurówki szamotowej (vermiculitowej) paleniska. Ilo��  dok
adanego opa
u 
ma odpowiada�  godzinowemu orientacyjnemu zu� yciu opa
u (patrz karta techniczna). W razie 
przepe
niania mo� e doj��  do trwa
ego uszkodzenia konstrukcji wk
adu.  
Uwaga: Nadmiernemu przenikaniu spalin do pomieszcze nia zapobiegnie dok
adanie opa
u 
po jego wypaleniu z roz � arzonym popio
em.  
 
5.4. Czysto 
	  szyby 
Na zachowanie czysto� ci okienka ma wp
yw, oprócz stosowania odpowiedniego opa
u, 
dostatecznego doprowadzenia powietrza do spalania (zw
aszcza sekundarnego)   i 
odpowiedniego ci� gu komina równie�  sposób, w jaki wk
ad kominkowy jest obs
ugiwany. W 
zwi� zku z tym zalecamy dok
adanie tylko jednej warstwy opa
u tak, aby opa
 by
 jak najbardziej 
równomiernie roz
o� ony w palenisku i by
 jak najdalej od szyby. Dotyczy to te�  brykietów 
(odleg
o��  mi� dzy nimi 5 do 10 mm). W razie zanieczyszczenia szyby podczas ogrzewania 
zalecamy zwi� kszenie intensywno� ci spalania otwieraj� c regulator powietrza pierwotnego, w 
wyniku czego szyba przewa� nie oczy� ci si�  sama.  
 
5.5. Eksploatacja w okresie przej 
 ciowym i w gorszych warunkach klimatycznych 
W okresie przej� ciowym, ew. przy wy� szych temperaturach na zewn� trz ponad 15oC, w 
deszczowe i wilgotne dni, przy gwa
townym porywistym wietrze mo� e, w zale� no� ci od 
okoliczno� ci doj��  do pogorszenia ci� gu komina (odci� gu spalin z wk
adu), w wyniku czego 
spaliny nie s�  w pe
ni odprowadzane. Dlatego wk
ad kominkowy musi by�  w tych okresach 
u� ytkowana z jak najmniejsz�  ilo� ci�  opa
u, aby by
o mo� na otwieraj� c doprowadzenie powietrza 
poprawi�  spalanie oraz ci� g komina. 
�

5.6. Zmiana funkcji wk
adu kominkowego 
W niektórych typach wk
adów kominkowych jest w konstrukcji przykr� cony tzw. element 
za� lepiaj� cy, które jednocze� nie s
u� y jako kierownica spalin. Te typy wk
adów kominkowych 
mog�  by� , po wyj� ciu elementu za� lepiaj� cego, wyposa� one w wymiennik ciep
owodny z 
mo� liwo� ci�  pod
� czenia grzejników do ogrzewania s� siednich pomieszcze�  lub zasobnikowego 
ogrzewacza wody. Wymiennik ciep
owodny jest dostarczany jako wyposa� enie specjalne ze 
szczegó
ow�  instrukcj�  jego instalacji. Pod
� czenie wk
adu kominkowego z wymiennikiem zawsze 
nale� y zleca�  firmie specjalistycznej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 
Uwaga: Wk
ad kominkowy, który posiada wymiennik, ni e mo� e by	  eksploatowany bez 
pod
 � czenia do instalacji ciep
owodnej i bez wody, ew. b ez p
ynu niezamarzaj � cego. 
�

Instaluj � c instalacj �  ciep
owodn �  nale � y uwzgl � dnia 	  wymagania systemu grzewczego w 
budynkach: 
� SN 06 0830 : 2006 – Urz� dzenia zabezpieczaj� ce 
� SN 06 0310 : 2006  – Projektowanie i monta�  
� SN 06 0320 : 2006  – Przygotowanie ciep
ej wody - projektowanie 
� SN EN 12 828 : 2005 – Projektowanie ciep
owodnych systemów grzewczych   
� SN EN 13 240 : 2002+A2:2005 –  Odbiorniki na paliwa sta
e do ogrzewania pomieszcze�  
mieszkalnych 
� SN EN 13 229 : 2002+A2:2005  – Wbudowane urz� dzenia do ogrzewania i wk
ady kominkowe na 
paliwa sta
e 

Uwaga: W przypadku monta � u wk
adu kominkowego z wymiennikiem ciep
owodnym na le� y 
przed wykonaniem obmurówki  i pierwszym rozpa
eniem pod
 � czy	  wymiennik do 
funkcjonuj � cego systemu grzewczego i skontrolowa 	  szczelno 
	  systemu ciep
owodnego. 
 
5.7. Usuwanie popio
u 
W zale� no� ci od czasu i intensywno� ci ogrzewania nale� y za pomoc�  pogrzebacza lub 
urz� dzenia do poruszania rusztem (je� eli wk
ad ma ruchomy ruszt) strz� sa�  popió
 przez ruszt do 
popielnika. Nale� y dba 	  o to, aby popielnik nie by
 przepe
niany, co mog
o by doprowadzi 	  
do ograniczenia dop
ywu powietrza pod ruszt i probl emów z zapaleniem lub spalaniem 
opa
u.  
Popielnik najlepiej opró� nia�  na zimno, najlepiej w ramach przygotowa�  do nast� pnego 
rozpalenia. W niektórych typach popielnik jest bezpo 
 rednio pod rusztem (bez mo � liwo 
 ci 
wyjmowania z boku), tu trzeba opró � nia 	  wy
 � cznie na zimno.  Popió
 ze spalonego drewna 
mo� e by�  u� yty do kompostu lub jako nawóz.  
Uwaga: Przed opró � nianiem popielnika nale � y skontrolowa 	 , czy nie zawiera roz � arzonych 
resztek opa
u, które mog
yby spowodowa 	  po� ar w pojemniku na odpadki. 
 
6. CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE 
 
6.1. Czyszczenie wk
adu  
Wk
ad kominkowy w zimnym stanie nale� y minimalnie raz w roku (po sezonie grzewczym) lub 
cz�� ciej wyczy� ci� . W ramach czyszczenia nale� y usun��  osady w przewodach dymnych, 
palenisku u na kierownicach spalin. Naprawi� , najlepiej wymieniaj� c, wypadni� te cz�� ci 
wymurówki szamotowej. Kompletno��  wymurówki szamotowej nale� y kontrolowa�  równie�  w 
trakcie sezonu grzewczego. Szczeliny mi� dzy poszczególnymi kszta
tkami szamotowymi s
u��  
jako dylatacja cieplna zapobiegaj� ca p� kaniu kszta
tek i nie jest wskazane jakiekolwiek 
wype
nianie szczelin, np. zapraw� , jak to robiono w starszych piecach na paliwa sta
e.  
Pop� kane kszta
tki szamotowe nie trac �  w
a
 ciwo 
 ci u � ytkowych, je � eli nie wypadn �  
ca
kowicie! 
Podczas czyszczenia zalecamy wyj��  z wk
adu lu� no w
o� one kierownice spalin (u
atwi to dost� p 
do przestrzeni nad nimi). Do czyszczenia szyby mog�  s
u� y�  zwyk
e � rodki do czyszczenia 
kuchenek i piekarników, sucha mi� kka szmatka i gazeta, ewentualnie specjalny � rodek do 
czyszczenia szyb pieców kominkowych, np. preparat CINOL. Szyb�  nale� y zasadniczo czy� ci�  na 
zimno. Do czyszczenia lakierowanych powierzchni wk
adu nigdy nie u� ywa�  wody, wskazane jest 
u� ycie g� bki lub mi� kkiej szmatki flanelowej.  
�
Uwaga: W niektórych typach wk
adów kominkowych na pionowe � ciany paleniska jest u� yty 
materia
 VERMICULITE. Z tego materia
u s�  te�  produkowane niektóre kierownice spalin. 
Materia
ów nie mo� na w � aden sposób naprawia� . W razie konieczno� ci trzeba je wymieni� . 
Podany materia
 ma wysokie w
a� ciwo� ci izolacyjne o dobr�  odporno��  na pop� kanie. Jest mniej 
odporny na � cieranie, dlatego zalecamy delikatniejsze obchodzenie si�  z nim podczas monta� u i 
czyszczenia.  
 
6.2. Sznury i ta 
 my uszczelniaj � ce 
Do uszczelnienia powierzchni przylegania drzwiczek i szyb (ew. innych cz�� ci sk
adów) s�  u� yte 
specjalne szklano-ceramiczne sznury uszczelniaj� ce (ta� my) które s�  odporne na wysokie 
temperatury. Te uszczelki zalecamy kontrolowa�  na bie�� co a w razie straty szczelno� ci 
wymienia�  na nowe.  
Nowa uszczelka po pewnym czasie u
o� y si� , dlatego zalecamy, aby co ok. 3 miesi� ce u� ywania 
wk
adu by
a kontrolowana szczelno��  szyby na konstrukcji drzwi i ewentualne poluzowania 
usuwa�  dokr� caj� c z wyczuciem uchwyty szyby.   
 
6.3. Cz�
 ci zamienne 
W razie konieczno� ci nale� y u� ywa�  wy
� cznie oryginalnych cz�� ci zamiennych zalecanych przez 
producenta patrz ust � p 10.3 wybrane cz�� ci zamienne. Cz���  zamienn�  identyfikuje si�  za 
pomoc�  karty technicznej, która jest cz�� ci�  dostawy wk
adu kominkowego. 



7. CO ROBI� , KIEDY ... „poradzisz sobie sam ?“ 
 

Problem  Przyczyna Naprawa 
Komin lub przewód dymny 
nieszczelny (jest zasysane 
dodatkowe powietrze) 

Zleci�  kontrol�  komina (np. uszczelni�  drzwiczki 
kominowe). Nale� ycie zestawi�  przewody dymne 
lub uszkodzone wymieni� . 

S
aby ci� g komina. Z kominiarzem (zdunem) wyja� ni�  przyczyn�  i 
podj��  � rodki naprawy, np. wyczy� ci�  komin, 
usun��  redukcje przewodu dymnego, przed
u� y�  
komin, doprowadzi�  dostatek powietrza do 
pomieszczenia.   

Drzwiczki innego pieca lub do 
komina s�  otwarte. 

Zamkn��  drzwiczki innego pieca. 

Otwory do czyszczenia 
komina s�  otwarte. 

Zamkn��  te otwory do czyszczenia. 

Urz� dzenie, przewody dymne 
s�  zanieczyszczone lub 
zatkane. 

Patrz rozdzia
 6.1.  

Niedostateczne 
doprowadzenie � wie� ego 
powietrza. 

Patrz rozdzia
 4.7.  

Z
e warunki klimatyczne. Patrz rozdzia
 5.5.  
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Do ogrzewania u� yto z
ego 
opa
u. 

U� y�  w
a� ciwego opa
u, patrz rozdzia
 2.2.  

Nieprawid
owo w
o� ony opa
. 
Za ma
o opa
u do nale� ytego 
rozpalenia. 

Dla nale� ytego rozpalenia i ogrzewania w
o� y�  opa
 
patrz 5.2.  
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Zamkni� te doprowadzenie 
powietrza pierwotnego. 

Otworzy�  regulator powietrza pierwotnego, ew. 
przymkn��  regulator powietrza sekundarnego. 

Za du� a potrzeba ciep
a lub 
wk
ad kominkowy ma ma
�  
moc. 

Poradzi�  si�  z fachowcem. Zmniejszy�  straty ciep
a 
pomieszczenia (np. docieplaj� c). 

Przewody dymne i wk
ad jest 
zanieczyszczony. 

Patrz rozdzia
 6.1.  

Ci� g komina jest za ma
y. Patrz rozdzia
  4.  
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Wk
ad kominkowy nie jest 
prawid
owo 
eksploatowany  

Nastawienie wk
adu (mocy cieplnej) nie jest 
optymalne, patrz rozdz. 2.1.  

Wk
ad kominkowy nie jest 
prawid
owo 
eksploatowany 

Nastawienie wk
adu (mocy cieplnej) nie jest 
optymalne, patrz rozdz. 2.1.  

Drzwiczki popielnika nie s�  
ca
kowicie zamkni� te. 

Drzwiczki popielnika ca
kowicie zamkn�� . 

 Uszczelnienie drzwiczek, 
popielnika 
jest uszkodzone. 

Wymieni�  uszczelk�  drzwiczek. 
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Ci� g komina jest za du� y. Patrz rozdzia
 4.  
Ci� g komina jest za ma
y. Patrz rozdzia
 4.  
Chodzi o wypalanie lakieru 
ochronnego, ew. piec jest 
brudny, zakurzony. 

Wypalanie farby doko� czy�  (dym i zapach), szybko 
minie lub wk
ad wyczy� ci�  z zewn� trz w zimnym 
stanie.  

Przyczyny nie mo� na zawsze 
na 100% ustali� , ale 
przewa� nie jest to:  
niew
a� ciwy opa
, � le 
nastawione spalanie, z
y lub 
tymczasowo s
abszy ci� g 
komina, poluzowane uszczelki 
drzwiczek. 

Zasada: W zale� no� ci od sposobu ogrzewania i 
u� ytego opa
u nale� y od czasu do czasu wyczy� ci�  
szyb�  drzwiczek, patrz rozdz. 5.4. . W przypadku 
ogrzewania brykietami w� glowymi szyba drzwiczek 
mo� e si�  cz�� ciej zanieczyszcza� , ni�  w przypadku 
ogrzewania drewnem. 

 
Ci� g komina jest za ma
y. 

Patrz rozdzia
 4.  

Do paleniska w
o� ono za du� o 
opa
u. 

Dok
ada�  prawid
ow�  ilo��  opa
u, patrz rozdzia
 2.1.      
i 5.3.  

S
zy

ba
 z

an
ie

cz
ys

zc
za

 
si

�.
 

U� yto wilgotnego opa
u. U� ywa�  tylko suchego opa
u patrz rozdzia
 2.2.  
 
8. NAJCZ�� CIEJ WYST� PUJ� CE USTERKI I PYTANIA 
 
8.1. P� kni � ta (wypadni � ta) kszta
tka szamotowa (vermikulitowa) w komorze s palania 
Najpierw trzeba podkre� li� , � e pop� kane kszta
tki szamotowe nie trac�  w
a� ciwo� ci u� ytkowych, 
dopóki ca
kowicie nie wypadn� , dlatego nie ma konieczno� ci ich natychmiastowej wymiany! W 
przypadku wymiany mo� na te cz�� ci bezpo� rednio zamówi�  u swojego sprzedawcy lub na 
adresie producenta podaj� c typ i numer serii pieca, nast� pnie z karty technicznej (cz���  dostawy) 
ustali�  numer ceg
y szamotowej, któr�  trzeba wymieni� .   
Sposób wymiany:  Wymian�  bocznych kszta
tek nale� y przeprowadzi�  tak, � e zdejmie si�  górn�  
kierownic� , ew. uchwyty szamotu i wyjmie si�  uszkodzon�  kszta
tk� . Czasem trzeba wyj��  te�  
� eliwny ruszt z kszta
tkami szamotowymi na dnie. Ponowny monta�  przeprowadza si�  w 
odwrotnej kolejno� ci, nie wolno zapomnie�  z
o� y�  wszystkiego w pierwotnej prawid
owej pozycji, 
do czego pos
u� y rysunek w karcie technicznej. 
Uwaga: Nie grza�  w piecu, je� eli cz���  ok
adziny paleniska wypadnie. Grozi niebezpiecze� stwo 
przepalenia konstrukcji pieca. 
 
8.2. Rozbita szyba 
Szyba drzwiczek jest wykonana ze specjalnego materia
u szklano-ceramicznego o wysokiej 
odporno� ci termicznej. Nie mo � na u � y	  zwyk
ego szk
a! 
Sposób wymiany:  Wymieniaj� c szyb�  nie trzeba demontowa�  ca
ych drzwiczek, wystarczy tylko 
odkr� ci�  uchwyty szyby i wyj��  szyb� . Przy ponownym monta� u szyba musi równomiernie 
przylega�  na ca
ym obwodzie do powierzchni drzwiczek. Powierzchnia przylegania mi� dzy szyb�  i 
drzwiczkami musi by�  uszczelniona sznurem uszczelniaj� cym. Je� eli sznur uszczelniaj� cy nie jest 
uszkodzony, mo� na go u� y�  ponownie. Uchwyty podczas ponownego monta� u dokr� ca�  z 
wyczuciem i równomiernie, aby nie dosz
o do p� kni� cia nowej szyby w wyniku nadmiernego 
dokr� cenia.  
Uwaga: Niektóre typy wk
adów nie maj�  na powierzchni przylegania mi� dzy szyb�  i drzwiczkami 
sznura uszczelniaj� cego na ca
ym obwodzie! 
 
8.3. Kierownice do kierowania ci � gu 
Do czyszczenia wk
adu lub wymiany kszta
tek szamotowych (vermiculitowych) nale� y wyj��  
wk
adane kierownice spalin (o ile s �  u� yte, patrz Karta techniczna) , które przeszkadzaj�  w 
dost� pie do czyszczenia lub wymiany kszta
tek. Podczas wyjmowania kierownic nale� y 
uwzgl� dni�  to, � e w niektórych typach kierownice s
u��  te�  jako zabezpieczenie kszta
tek 
szamotowych przed wypadni� ciem. W tym przypadku nale� y uwa� a�  na ich mo� liwe odchylenie 
lub wypadni� cie a nast� pnie uszkodzenie. Nale� y dba�  o prawid
owe ustawienie kierownicy 
podczas ponownego monta� u. 
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Demonta � : Wk
adan�  kierownic�  spalin podnie��  z jednej strony, druga strona opadnie i posun��  
j�  na bok tak, aby mo� na j�  by
o wyj��  z pieca. 
Monta � : Ponowny monta�  przeprowadzi�  podobnie. Kierownic�  zasun��  uko� nie na potrzebne 
miejsce i osadzi�  na miejsce, zawsze skontrolowa�  prawid
owo��  pozycji wed
ug karty 
technicznej!  
 
8.4. Zast � pienie elementu za 
 lepiaj � cego wymiennikiem (tylko niektóre typy) 
Demonta � : Za pomoc�  odpowiedniego klucza odkr� ci�  nakr� tki elementu za� lepiaj� cego i wyj��  
go z konstrukcji wk
adu.  
Monta � : Przed nasadzeniem wymiennika oczy� ci�  powierzchni�  przylegania – po demonta� u 
elementu za� lepiaj� cego mog�  na niej zosta�  resztki pierwotnej uszczelki. Wymiennik musi mie�  
nie uszkodzon�  uszczelk� . Nakr� tki mocuj� ce dokr� ca�  równomiernie tak, aby by
a zapewniona 
szczelno��  na ca
ym obwodzie ko
nierza wymiennika. 
 
9. GWARANCJA I SERWIS 
 
9.1. Informacje ogólne 
Z dotrzymaniem wszystkich zasad instalacji, obs
ugi i utrzymania podanych w niniejszej instrukcji 
obs
ugi producent (dostawca) firma HAAS + SOHN Rukov s.r.o., gwarantuje 25 miesi� ce od 
odebrania przez u� ytkownika, � e wyrób b� dzie mia
 przez ca
y czas gwarancji w
a� ciwo� ci 
spe
niaj� ce wymagania norm technicznych, niniejszej instrukcji i wed
ug danych na tabliczce 
fabrycznej. 
 
9.2. Warunki gwarancji 
Gwarancja dotyczy bezp
atnej naprawy wk
adu kominkowego, ewentualnie reklamowanych 
cz�� ci, których wady powsta
y z powodu wadliwego materia
u lub wady produkcyjnej.  
 
9.3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
Gwarancyjne i pogwarancyjne us
ugi serwisowe zapewnia serwis importera - sprzedawcy. 
 
9.4. Przyczyny nie uznania reklamacji 
Gwarancja nie dotyczy szkód i wad urz� dzenia, lub jego cz�� ci, które powsta
y w wyniku: 
- zewn� trznym chemicznym lub fizycznym dzia
aniem podczas transportu, niew
a� ciwego 

sk
adowania, z
ej instalacji i eksploatacji urz� dzenia (np. ostudzenia wod� , zanieczyszczenia 
rozlanymi posi
kami, kondensatu wodnego)  

- z
ym doborem wk
adu do danego pomieszczenia (przegrzewanie lub niedostateczne 
ogrzewanie pomieszczenia) 

- nie dotrzymaniem w
a� ciwych przepisów budowlanych i prawnych 
- b
� dn�  instalacj�  i pod
� czeniem urz� dzenia 
- niedostatecznym lub za silnym ci� giem komina (pod
� czenie musi by�  wed
ug 

obowi� zuj� cych norm) 
- przeprowadzonych przeróbek lub innych, zw
aszcza dodatkowych zmian paleniska lub 

odprowadzania spalin  
- ingerencj�  lub zmianami na urz� dzeniu spowodowanymi przez osoby, które nie s�  do tego 

upowa� nione przez producenta 
- nie dotrzymaniem zalece�  instrukcji obs
ugi  
- dodatkowym wbudowaniem cz�� ci zamiennych i dodatków, które nie s�  wyrobem firmy 

HAAS + SOHN Rukov s.r.o. 
- u� yciem niew
a� ciwego opa
u 
- nieprawid
ow�  obs
ug� , przeci�� eniem urz� dzenia (np. otwarte drzwiczki popielnika) a 

nast� pnie uszkodzeniem konstrukcji wk
adu (np. przepalenie kierownic spalin, deformacja 
konstrukcji wk
adu. 

- nieprawid
ow�  manipulacj� , uszkodzeniem si
�  mechaniczn�  
- niedostatecznym utrzymaniem lub u� yciem niew
a� ciwych � rodków czyszcz� cych 
- kl� sk�  � ywio
ow�  (powód�  itd.) 
 

9.5. Jak sk
ada 	  reklamacj � ? 
Reklamacje nale� y zg
asza�  wy
� unie w serwisie importera – sprzedawcy. Nale� y bezwarunkowo poda�  
typ pieca, rok produkcji i numer serii wyrobu. Dane te s�  podane na tabliczce fabrycznej na tylnej stronie 
pieca. Zalecamy przepisanie tych danych z tabliczki na piecu do poni� szej tabeli, dzi� ki czemu wszystkie 
wa� ne dane b� d�  stale do dyspozycji. 
 

HAAS+SOHN Rukov s.r.o, SNP 474, 408 01  RUMBURK, CZ 
WK	AD KOMINKOWY – TYP: 
NUMER SERII: 
ROK PRODUKCJI: 
MOC:      
�
Zg
aszaj� c reklamacj�  nale� y poda�  swój dok
adny adres, numer telefonu oraz opisa�  wad� . Reklamacja 
b� dzie rozpatrywana wy
� cznie po przed
o� eniu wype
nionej karty gwarancyjnej z dat�  sprzeda� y i 
piecz� tk�  sprzedawcy. Kupuj� c piec kominkowy, nale� y �� da�  we w
asnym interesie czytelnie 
wype
nionej karty gwarancyjnej. O sposobie i miejscu naprawy decyzj�  podejmie, po rozpatrzeniu wady, 
serwis importera - sprzedawcy oraz skonsultuje � rodki naprawy z w
a� cicielem urz� dzenia. W zakresie 
wymiany lub uniewa� nienia umowy kupna-sprzeda� y obowi� zuj�  odpowiednie przepisy. 
 
9.6. Zalecenia dotycz � ce zamawiania cz �
 ci zamiennych 
Zamawiaj� c cz�� ci zamienne nale� y poda�  typ wk
adu kominkowego, rok produkcji i numer serii 
wyrobu. Cz���  zamienn�  identyfikuje si�  za pomoc�  karty technicznej, poda�  nazw�  cz�� ci, 
ewentualnie jej numer lub pozycj�  wed
ug schematu. Zamówienie wys
a�  pisemnie, faksem lub e-
mailem. Cz�� ci zamienne i wyposa� enie mo� na zamówi�  u sprzedawcy lub bezpo� rednio u 
producenta wed
ug karty technicznej danego typu wk
adu kominkowego. 

 
10. INNE 
 
10.1. Akcesoria dostarczane z wk
adem kominkowym 
Cz�� ci�  ka� dej dostawy jest r� kawica ochronna do manipulacji z elementami do obs
ugi wk
adu 
kominkowego, szufladka popielnika, Ogólna instrukcja obs
ugi, monta� u i utrzymania, Karta 
gwarancyjna, Karta techniczna, Instrukcja instalacji zestawu kominkowego (je� eli jest cz�� ci�  
dostawy). 
 
10.2. Wyposa � enie specjalne na zamówienie 

1. Przewód dymny - rury Ø160 mm i Ø 180 mm (d
ugo��  0,25 m) 
2. Kolana przewodu dymnego Ø 160 mm i Ø 180 mm (90°) 
3. Cybanty kominowe Ø 160 mm i Ø 180 mm  
4. Kosze na drewno 
5. Narz� dzia kominkowe wed
ug specjalnej oferty 
6. 	 rodki do czyszczenia szyby 
7. Przeciwpo� arowy komplet ekranuj� cy 

 
10.3. Wybrane cz �
 ci zamienne 

Niektóre cz �
 ci zamienne, które mo � na zamówi 	 : 
1. Kszta
tki szamotowe i p
yty VERMICULITE paleniska 
2. Szufladka popielnika 
3. Szyba drzwiczek do dok
adania 
4. Ruszt � eliwny 
5. Klej na sznur uszczelniaj� cy 
6. Sznury uszczelniaj� ce 
7. Aerozol z farb�  do napraw  
8. Elementy ozdobne i regulacyjne (pr� ty, klamki, regulatory) 
9. Klej na sznur uszczelniaj� cy 
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10.4. Pakowanie wk
adu kominkowego i likwidacja odp adu 
Wk
ad kominkowy i komplet obmurówki jest dostarczany na drewnianej palecie transportowej z 
listwami ochronnymi. Wk
ad i zestaw obmurówki jest chroniony przed czynnikami 
atmosferycznymi foli�  PE. Stabilizacj�  i stabilno��  ca
ego opakowania podczas sk
adowania i 
przewozu zapewnia ta� ma metalowa lub z tworzywa. 
 
Likwidacja opakowania: Listwy drewniane i palet�  wykorzysta�  do ogrzewania. Ta� m�  stalow�  
odda�  w punkcie zbioru odpadów metalowych. fili�  PE odda�  do recyklingu. 
 
Likwidacja korpusu wk
adu i kamiennej obmurówki:  W przypadku likwidacji wk
adu 
kominkowego od
o� y�  szamot, p
yty vermiculite, szyb�  i sznury uszczelniaj� ce do odpadu 
komunalnego a blaszany korpus i metalowe cz�� ci odda�  w punkcie skupu odpadów metalowych. 
 
10.5. Deklaracja zgodno 
 ci WE i certyfikat CE 
Deklaracja zgodno� ci WE zosta
a wydana na wszystkie wyroby na podstawie protoko
u próby 
wst� pnej typu wed
ug EN 123 228:  2005 + A2 : 2004 i certyfikatu CE. Protokó
 próby wst� pnej 
typu i certyfikat CE jest zgodny z dyrektyw�  89/106/EWG i wystawi
a go notyfikowana osoba.  
Notyfikowane zak
ada badawcze kontroluj� ce wyroby HAAS + SOHN:  
Strojírenský zkušební ústav, s. p. (Instytut badawczy przemys
u maszynowego), ES 1015, AO 
202, Hudcova 56 b, 621 00  Brno, Republika Czeska. 
Rhein – Ruhr Feuerstätten Prüfstelle (RRF) Essen, Niemcy. 
Producent o� wiadcza, � e wk
ad kominkowy tu podany spe
nia wymagania dyrektywy  
89/106/EWG. Pod warunkiem normalnego u� ytkowania zgodnie z przeznaczeniem podanym 
przez producenta wyrób jest bezpieczny. 
Producent podj� 
 � rodki, które zapewniaj�  zgodno��  wszystkich wyrobów wprowadzanych na 
rynek z dokumentacj�  techniczn�  i ze zgodnymi wymaganiami. 
 
10.6. Program produkcyjny i handlowy HAAS+SOHN Ruko v s.r.o 
Firma HAAS+SOHN Rukov jest czesk�  firm�  z zagranicznym kapita
em produkuj� c�  i 
sprzedaj� c�  piece kominkowe, kaflowe piece kominkowe i wk
ady kominkowe. Wyroby s�  
przeznaczone do spalania drewna, brykietów ekologicznych lub brykietów w� glowych. 

 
Program produkcyjny: 
- Piece kominkowe  
- Piece kominkowe z wymiennikiem ciep
owodnym  
- Kaflowe piece kominkowe 
- Kaflowe piece kominkowe z wymiennikiem ciep
owodnym 
- Wk
ady kominkowe i zestawy kominkowe 
 
Wk
ady kominkowe z wymiennikiem ciep
owodnym i zestawy kominkowe 
 
Inne: 
- Narz� dzia kominkowe i kosze na drewno 
- Wyposa� enie (przewody dymne, kolana, cybanty itd.)  
- Inne specjalne wyroby 
 
11. Za
� czniki 
 

1. Karta techniczna danego typu wk
adu kominkowego i karta gwarancyjna 
 
2. Za
� cznik nr 1  

o Schemat wykonania wk
adu kominkowego jednop
aszczowego  
 
 
 
 

3. Za
� cznik nr 2  
o  Przyk
ad umieszczenia os
ony wk
adu i przewodu dymnego 
o  Przej� cie przewodu dymnego przez � cian�  z palnych materia
ów 
o  Bezpieczne odleg
o� ci wk
adu w pomieszczeniu 
o  Przyk
ady prawid
owego i nieprawid
owego po
� czenia przewodu dymnego do 

wk
adu kominkowego (komina) 
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PRZYK	AD UMIESZCZENIA EKRANU  
WK	ADU I PRZEWODU DYMNEGO 
(wymiary w mm) 
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Przej 
 cie przewodu dymnego 
przez 
 cian �  z palnych materia
ów  
(wymiary w mm) 

1 – � ciana 
2 – przewód dymny 
3 – p
yta kryj� ca (niepalna, niemetalowa) 
4 – rozeta 
5 – rura ochronna (niepalna, niemetalowa) 
6 – izolacja I (niepalna, np. wata szklana) 
7 – izolacja II (niepalna, np. glina zdu� ska) 
� SN 06 1008 : 1997 
�

1 – wk
ad ceramiczny (metalowy)  
2 – metalowy wk
ad kominowy 
3 – p
aszcz komina 
4 – metalowy przewód dymny 
5 – otwór we wk
adzie kominowym 
6 – przyklejone kitem odga
� zienie wk
adu kominowego 
7 – metalowa nak
adka umocowana na wk
adzie metalowymi paskami 
8 – szczeliny dylatacyjne mi� dzy kszta
tk�  i p
aszczem komina 
 
PRAWID	OWO – patrz c, d  NIEPRAWID	OWO – patrz a, b 
 
Komentarz do � SN 73 4201 : 2008 

BEZPIECZNE ODLEG	O � CI WK	ADU W 
POMIESZCZENIU 

POD	 � CZENIE PRZEWODU DYMNEGO 
DO OTWORU 

WE WK	ADZIE KO MINOWYM 

Minimalne odleg
o� ci 
A>=800 mm 
B>=400 mm 

 

1 – ekran wk
adu i przewodu dymnego chroni� cy 
s� siednie konstrukcje budowlane przed ciep
em 
2 – otwór do dok
adania o popielnika 
 
 

SCHEMAT INSTALACJI JEDNOP	ASZCZOWEGO WK	ADU KOMINKOW EGO 

1. Chroniony strop z palnych materia
ów budowlanych 
lub no� ny element budowlany 14. Wej� cie powietrza konwekcyjnego (cyrkuluj� ce 

powietrze) 

2. Izolowana przestrze�  pod
� czenia przewodu 
dymnego do komina 15. P
aszcz obmurówki wk
adu 

4. Rury przewodu dymnego z blachy stalowej 16. Wk
ad kominkowy 
5. Warstwa izolacji cieplnej 17. Rama no� na 
6. Obmurówka 18. Rama ozdobna 

7. 
Chroniona � ciana z palnego materia
u 
budowlanego lub element no� ny z betonu lub 
� elbetonu. 

19. Klapka d
awi� ca 

8. Doprowadzenie powietrza do spalania 21. Kratka wyj� cia nagrzanego powietrza 
9. Klapka doprowadzenia powietrza z zewn� trz 22.. Element no� ny 

10. Warstwa izolacji cieplnej 23. Warstwa izolacji cieplnej 
11. P
yta no� na 24. 80 cm obszar pomieniowania cieplnego 

12. Chroniona p
yta podstawy z palnego materia
u lub 
no� ny element budowlany. 25. Blaszane poszycie komory powietrza 

konwekcyjnego 
13. Ochrona pod
ogi z niepalnego materia
u.   
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Druk: DRUKARNIA 
 EHÁK � eská Lípa, tel.: 487 853 897  
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