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Návod k instalaci a montá�i krbové sestavy ELSASS 
 

Krbová vlo�ka: Malvik   
Certifikát: E – 30 – 00449 – 09 ze dne 15. 5. 2009  
Vydal: Strojírenský zkušební ústav, s. p., notifikovaná osoba 1015 Hudcova 56b, 621 00 Brno, � eská republika  
Pou�ité normy: � SN EN 13229:2002 

1 P� EDB� �NÉ POZNÁMKY 

P�ed zapo� etím stavby krbové sestavy si prosím nejprve p�e� t� te návod na instalaci a obsluhu Vaší 
krbové vlo�ky. 

 

Sou� ástí tohoto návodu na instalaci je : 
- montá�ní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 a�  7) 
- montá�ní návod protipo�ární izola � ní soupravy (pokud je pou�ita) 
- kusovník stavebnice (str. 3) 
 

P�i vybalení všech prvk�  z um� lého kamene visuáln�  zkontrolujte jejich povrch a p�ípadné v� tší 
nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) m� �ete vytmelit pomocí p � ilo�eného lepidla nebo pomocí 
vhodné st� rkové hmoty. 

2 P� EDPOKLADY 

Zásadn �  je t � eba p� ed instalací Vaší stavebnice krbu provést ov �� ení nosnosti podlahy.  Celková 
váha kompletní stavebnice krbu (krbová vlo�ka se ša motovým vylo�ením a také s oblo�ením 
z um� lého kamene) m� �e � init – podle varianty – od p�ibli�n �  380 a� do 400 kg. V p �ípad�  d�ev� ných 
nosných konstrukcí (d�ev� ných trámových strop� ) se musí bezpodmíne� n�  vy�ádat konzultace se 
statikem. 
 
D� le�ité:  P�i instalaci stavebnice je nutné dodr�et protipo�árn í p�edpisy dle � SN 06 1008 nebo 
postupovat dle platných p�edpis�  pro tento druh spot�ebi� e v zemích, kde jsou instalovány.     
Zejména je nutné ochránit p�ed nadm� rným oteplením ho�lavé st� ny nebo staticky citlivé stavební 
� ásti, nap�íklad st� ny z �elezobetonu. Pro tepelné odstín � ní krbové vlo�ky se pou�ívá protipo�ární 
souprava stínících plech� , která se musí v�dy montovat v p �ípad�  ho�lavých st� n nebo staticky 
citlivých st� n. Doporu� ujeme pou�ití této protipo�ární soupravy i u neho �lavých st� n. Souprava se 
montuje na krbovou vlo�ku p �ed zapo� etím montá�e oblo�ením z um � lého kamene.  
Souprava stínících plech �  není sou � ástí dodávky. Dodává se jako zvláštní p � íslušenství v � etn �  
návodu na montá�. 

 

3 NÁ� ADÍ 

Jako ná�adí pro postavení oblo�ení z um � lého kamene pot�ebujete: 
 
– vodováhu – gumovou pali� ku – stranový klí�  SW 13 
– ocelový úhelník 90 o – tu�ku – vále � ek na barvení 
– zednickou l�íci nebo 

špachtli 
– houbu – tubu se silikonem              

   (akrylem) 
  – ru� ní tlaková pistole 
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–  interiérová barva ( nap�. disperzní ) –  štuková omítka  
–  akrylový tmel –  lepidlo na dla�bu (sou � ást dodávky)         
  

 

5 POSTAVENÍ STAVEBNICE 

1. Pe� liv�  vybalte oblo�ení z um � lého kamene v� etn�  p�íslušenství. Zkontrolujte kompletnost Vaší 
stavebnice pomocí p� ilo�eného kusovníku. Rozt � i� te díly podle po�adí jejich postavení (viz slovní 
i obrázkový kusovník).  

2. P�i pou�ití protipo�ární izola � ní soupravy namontujte nyní oba stínící plechy zadní strany (viz 
montá�ní návod protipo�ární izola � ní soupravy) na zadní st� nu krbové vlo�ky (pokud je pou�ita). 

3. Krbovou vlo�ku vyrovnejte do správné výšky stran ovým klí� em SW 13 otá� ením stav� cích 
no�i � ek. Ideální výška je uvedena na (obr. 2). Pro kontrolu umíst� te základovou desku (obr. 1) a 
sokl  (poz. 2, 3, 4 a 10, 11, 12). Mezeru mezi hranou krytu s regulátorem vzduchu na krbové 
vlo�ce a soklem nastavte pomocí stav � cích no�i � ek tak, aby mezi nimi vznikla mezera (spára) 1 
a� 2 mm (obr. 8 a 9).                    
POZOR: Lepením se celková výška zm� ní minimáln� .                                                                            
Na záv� r je však mo�né krbovou vlo�ku pomocí stav � cích no�i � ek se�ídit na po�adovanou 
výšku.                                                                                                              

4. Krom�  toho je t�eba nastavit na správný rozm� r vzdálenost od st� ny (viz obrázek 1). 

D� le�ité:  Na záv� r nastavte krb pomocí vodováhy do horizontální polohy. 

5. Nyní se musí zajistit p� ipojení kou�ové trubky (nap�. s dvojitou st� nou) do komína (viz návod na 
instalaci a montá� krbové vlo�ky). 

6. Nyní za� n� te se skládáním stavebnice.  

6 POKYNY 

 

Není p�ípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvk�  a bez zajišt� ní krytu krbové vlo�ky 
(obr. 6+7) proti sesmeknutí (spadnutí)! 

Po ukon� ení instalace je t�eba do topeništ�  Vaší krbové vlo�ky vlo�it šamotové oblo�ení (viz. 
technický list krbové vlo�ky. Pro �  šamot nakonec? Proto�e b � hem montá�e stavebnice lze s krbovou 
vlo�kou lépe manipulovat. 

Malé spáry mezi stavebnicovými díly a st� nou doporu� ujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je 
mo�né na rozdíl od silikonu ihned p �emalovat.  

Jakmile je stavebnice krbu suchá, je mo�né krb nat �ít b� �nou interiérovou barvou, základní nát � r není 
nutný. Pro dosa�ení jemnozrnné struktury p � imíchejte do prvního nát� ru trochu lepidla. Druhý nát� r 
se provede u� jen barvou. Pro vytvo �ení strukturovan� jšího povrchu m� �ete samoz �ejm�  pou�ít 
vhodné omítky. 

Stavebnice krbu by m� la p�ed prvním uvedením do provozu nejmén�  2 týdny vysychat. 

K uvád� ní krbu do provozu: Pe� liv�  si p�e� t� te návod k obsluze a první zaho�ení krbové vlo�ky 
prove� te pouze s malým (cca. polovi� ním) mno�stvím d �eva. Asi za hodinu je mo�né p �ejít na 
jmenovitý výkon topení. 
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Sada um� lého kamene –ELSASS– kusovník 

 

 
� . Art. � . Po� et Ozna� ení Provedení 

 
Materiál 
 

0621850200100 1 1 Zákl. deska Um� lý kámen Um� lý kámen 

0621850200200 2 1 Sokl Um� lý kámen Um� lý kámen 

0621850200300 3 1 Sokl vpravo Um� lý kámen Um� lý kámen 

0621850200400 4 1 Sokl vlevo Um� lý kámen Um� lý kámen 

0621850700500 5 1 Pravý bo� ní díl Um� lý kámen Um� lý kámen 

0621850700600 6 1 Levý bo� ní díl Um� lý kámen Um� lý kámen 

0621850700700 7 1 Kryt krbu dole Um� lý kámen Um� lý kámen 

0621850700800 8 1 Kryt krbu naho�e Um� lý kámen Um� lý kámen 

0621850200900 9 1 Vzduchová m�í�ka Ocelový plech Ocelový plech 

0621850791000 10 1 Sokl. deska vpravo Rainbow P�ír. kámen 

0621850711000 
 

10 1 Sokl. deska vpravo Ruivina P�ír. kámen 

0621850791100 11 1 Sokl. deska vlevo Rainbow P�ír. kámen 

0621850711100 
 

11 1 Sokl. deska vlevo Ruivina 
 

P�ír. kámen 

0621850791200 12 1 Sokl. deska vp�edu Rainbow P�ír. kámen 

0621850711200 
 

12 1 Sokl. deska vp�edu Ruivina 
 

P�ír. kámen 

0621800105000 13 1 Lepidlo   

 
 
 
 
 
 
 

Návod k montá�i sady um � lého kamene ELSASS 
 

Pokyny:  P�ed zahájením montá�e je t �eba dbát na p�esnou polohu umíst� ní. Dbejte na to, abyste 
díly v�dy instalovali ve vodorovné a svislé poloze.  
 
1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz. obr. 2-4). Zkontrolujte, jestli jsou jednotlivé díly ve 

svislé a vodorovné poloze. Ozna� te správnou polohu tu�kou. 

Následn�  všechny díly op� t rozeberte a op� t sestavte s pou�itím lepidla na obklady                          
(viz. obr. 2-8).   

2. Smíchejte spole� n�  dodané lepidlo (zajiš�ovací lepidlo) s vodou tak, a� získáte hustou pastu   
podobnou past�  na zuby. Všechny prvky vzájemn�  slepte a následn�  p� ilepte ke st� n�  u které 
stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být � isté a mírn�  zvlh� ené, aby se dosáhlo 
optimální pevnosti lepidla. P�ebyte� né lepidlo odstra� te špachtlí nebo mokrým hadrem.  

 
3. Jakmile je stavebnice slo�ena vypl � te spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je mo�né po vrch 

stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (nap�. disperzní). Nakonec  p� ilepte 
podstavcové a dekora� ní desky. 
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Obr. 2: Umíst � ní krbové vlo�ky  

Obr. 3:Montá� bo � ních díl �  

Obr.  4: Montá� soklu 

Obr. 1: Umíst � ní základové  desky  

Výškové nastavení krbové vlo�ky  

Vzdálenost od st � ny 
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Obr. 9: Montá� desky 
soklu 

Obr. 5: Montá� vzduchové 
m� í�ky 

Obr. 8: Montá� soklu 
vpravo a vlevo  

Obr. 6 + 7: Montá� krytu krbu 
dole a naho � e 
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Obsah komponent�  
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P� ejeme Vám mnoho radosti s Vaší krbovou sadou 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 10: Rozm � ry  


