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            06 185 16 04 14 10b      
     10052011-SK   

Návod na inštaláciu a montá� krbovej zostavy ELSASS  
 

Krbová vlo�ka: Malvik   
Certifikát: E – 30 – 00449 – 09 ze dne 15. 5. 2009  
Vydal: Strojírenský zkušební ústav, s. p., notifikovaná osoba 1015 Hudcova 56b, 621 00 Brno, � eská republika  
Pou�ité normy: � SN EN 13229:2002 

1 PREDBE�NÉ POZNÁMKY  

Pred za� atím stavby krbovej zostavy si, prosím, najprv pre� ítajte návod na inštaláciu a obsluhu vašej 
krbovej vlo�ky. 

 

Sú� as� ou tohto návodu na inštaláciu je : 
- montá�ny návod pre stavbu krbovej zostavy (str. 1 a � 7) 
- montá�ny návod protipo�iarnej izola � nej súpravy (ak je pou�itá) 
- kusovník stavebnice (str. 3) 
 

Pri vybalení všetkých prvkov z umelého kame� a vizuálne skontrolujte ich povrch a prípadné vä� šie 
nepravidelnosti (ryhy alebo nerovnosti) mô�ete vytm eli�  pomocou prilo�eného lepidla alebo pomocou 
vhodnej stierkovej hmoty. 

2 PREDPOKLADY  

Zásadne je potrebné pred inštaláciou vašej stavebni ce krbu overi �  nosnos �  podlahy.  Celková 
hmotnos�  kompletnej stavebnice krbu (krbová vlo�ka so šamot ovým vylo�ením a taktie� s oblo�ením 
z umelého kame� a) mô�e by �  – pod�a variantu – od pribli�ne 380 a� do 400 kg. V prípa de drevených 
nosných konštrukcií (drevených trámových stropov) sa musí bezpodmiene� ne vy�iada �  konzultácia so 
statikom. 
 
Dôle�ité:  Pri inštalácii stavebnice je nutné dodr�a �  protipo�iarne predpisy pod �a � SN 06 1008 alebo 
postupova�  pod�a platných predpisov pre tento druh spotrebi� a v krajinách, kde sú inštalované. Najmä 
je nutné ochráni�  pred nadmerným oteplením hor�avej steny alebo staticky citlivej stavebnej � asti, 
napríklad steny zo �elezobetónu. Na tepelné odtiene nie krbovej vlo�ky sa pou�íva protipo�iarna 
súprava tieniacich plechov, ktorá sa musí v�dy mont ova�  v prípade hor�avých stien alebo staticky 
citlivých stien. Odporú� ame pou�itie tejto protipo�iarnej súpravy aj pri ne hor�avých stenách. Súprava 
sa montuje na krbovú vlo�ku pred za � atím montá�e oblo�ením z umelého kame � a.  
Súprava tieniacich plechov nie je sú � as� ou dodávky. Dodáva sa ako zvláštne príslušenstvo 
vrátane návodu na montá�. 

 

3 NÁRADIE 

Ako náradie pre postavenie oblo�enia z umelého kame � a potrebujete: 
 
– vodováhu – gumovú pali� ku – stranový k�ú�  SW 13 
– oce�ový uholník 90 o – ceruzku – val� ek na farbenie 
– murársku ly�icu alebo 

špacht�u 
– hubu – tubu so silikónom 

   (akrylom) 
  – ru� ná tlaková pišto� 
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4 MATERIÁL  

–  interiérová farba ( napr. disperzná ) –  štuková omietka 
–  akrylový tmel –  lepidlo na dla�bu (sú � as�  dodávky) 

  
 

5 POSTAVENIE STAVEBNICE  

1. Opatrne vyba�te oblo�enie z umelého kame � a vrátane príslušenstva. Skontrolujte kompletnos�  
vašej stavebnice pomocou prilo�eného kusovníka. Roz trie� te diely pod�a poradia ich postavenia 
(pozri slovný aj obrázkový kusovník).  

2. Pri pou�ití protipo�iarnej izola � nej súpravy namontujte teraz oba tieniace plechy zadnej strany 
(pozri montá�ny návod protipo�iarnej izola � nej súpravy) na zadnú stenu krbovej vlo�ky (ak je 
pou�itá). 

3. Krbovú vlo�ku vyrovnajte do správnej výšky stran ovým k�ú� om SW 13 otá� aním nastavovacích 
no�i � iek. Ideálna výška je uvedená na (obr. 2). Pre kontrolu umiestnite základovú dosku (obr. 1) 
a sokel (poz. 2, 3, 4 a 10, 11, 12). Medzeru medzi hranou krytu s regulátorom vzduchu na 
krbovej vlo�ke a soklom nastavte pomocou nastavovac ích no�i � iek tak, aby medzi nimi vznikla 
medzera (škára) 1 a� 2 mm (obr. 8 a 9).            
POZOR: Lepením sa celková výška zmení minimálne.                                                                            
Na záver je však mo�né krbovú vlo�ku pomocou nastav ovacích no�i � iek nastavi�  na 
po�adovanú výšku.                                                                                                              

4. Okrem toho je potrebné nastavi�  na správny rozmer vzdialenos�  od steny (pozri obrázok 1). 

Dôle�ité:  Na záver nastavte krb pomocou vodováhy do horizontálnej polohy. 

5. Teraz sa musí zaisti�  pripojenie dymovej rúry (napr. s dvojitou stenou) do komína (pozri návod 
na inštaláciu a montá� krbovej vlo�ky). 

6. Teraz za� nite so skladaním stavebnice.  

6 POKYNY 

 

Nie je prípustné skladanie stavebnice bez vzájomného zlepenia prvkov a bez zaistenia krytu krbovej 
vlo�ky (obr. 6+7) proti zošmyknutiu (spadnutiu)! 

Po ukon� ení inštalácie je potrebné do kúreniska vašej krbovej vlo�ky vlo�i �  šamotové oblo�enie (pozri 
technický list krbovej vlo�ky. Pre � o šamot nakoniec? Preto�e po � as montá�e stavebnice je mo�né 
s krbovou vlo�kou lepšie manipulova � . 

Malé škáry medzi stavebnicovými dielmi a stenou odporú� ame vyškárova�  akrylovou hmotou. Akryl je 
mo�né na rozdiel od silikónu ihne �  prema�ova� .  

Ihne�  ako je stavebnica krbu suchá, je mo�né krb natrie �  be�nou interiérovou farbou, základný náter 
nie je nutný. Pre dosiahnutie jemnozrnnej štruktúry primiešajte do prvého náteru trochu lepidla. Druhý 
náter sa natrie u� len farbou. Pre vytvorenie štruk túrovanejšieho povrchu mô�ete samozrejme pou�i �  
vhodné omietky. 

Stavebnica krbu by mala pred prvým uvedením do prevádzky najmenej 2 tý�dne vysycha � . 

Oh�adom uvádzania krbu do prevádzky: Pozorne si pre� ítajte návod na obsluhu a prvé zahorenie 
krbovej vlo�ky vykonajte iba s malým (cca polovi � ným) mno�stvom dreva. Asi za hodinu je mo�né 
prejs�  na menovitý výkon kúrenia. 
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Súprava umelého kame� a –ELSASS– kusovník 

 

 
� . Art. � . Po� et Ozna� enie Vyhotovenie 

 
Materiál 
 

0621850200100 1 1 Zákl. doska Umelý kame�  Umelý kame�  

0621850200200 2 1 Sokel Umelý kame�  Umelý kame�  

0621850200300 3 1 Sokel vpravo Umelý kame�  Umelý kame�  

0621850200400 4 1 Sokel v�avo Umelý kame�  Umelý kame�  

0621850700500 5 1 Pravý bo� ný diel Umelý kame�  Umelý kame�  

0621850700600 6 1 � avý bo� ný diel Umelý kame�  Umelý kame�  

0621850700700 7 1 Kryt krbu dole Umelý kame�  Umelý kame�  

0621850700800 8 1 Kryt krbu hore Umelý kame�  Umelý kame�  

0621850200900 9 1 Vzduchová mrie�ka  Oce�ový plech Oce�ový plech 

0621850791000 10 1 Sokl. doska vpravo Rainbow Prír. Kame�  

0621850711000 
 

10 1 Sokl. doska vpravo Ruivina 
 

Prír. Kame�  

0621850791100 11 1 Sokl. doska v�avo Rainbow Prír. kame�  

0621850711100 
 

11 1 Sokl. doska v�avo Ruivina Prír. kame�  

0621850791200 12 1 Sokl. doska vpredu Rainbow Prír. kame�  

0621850711200 
 

12 1 Sokl. doska vpredu Ruivina Prír. kame�  

0621800105000 13 1 Lepidlo   

 
 
 

Návod na montá� súpravy umelého kame � a ELSASS 
 

Pokyny:  Pred za� atím montá�e je potrebné dba �  na presnú polohu umiestnenia. Dbajte na to, aby 
ste diely v�dy inštalovali vo vodorovnej a zvislej polohe. 
 
1. Zostavte teraz krbovú súpravu bez lepidla (pozri obr. 2-4). Skontrolujte, � i sú jednotlivé diely vo 

zvislej a vodorovnej polohe. Ozna� te správnu polohu ceruzkou. 

Následne všetky diely opä�  rozoberte a opä�  zostavte s pou�itím lepidla na obklady (pozri obr.  
2-8).   

2. Zmiešajte spolo� ne dodané lepidlo (zais�ovacie lepidlo) s vodou tak, a� získate hustú pastu  
podobnú paste na zuby. Všetky prvky vzájomne zlepte a následne prilepte k stene, pri ktorej 
stavebnicu inštalujete. Zlepované plochy musia by�  � isté a mierne zvlh� ené, aby sa dosiahla 
optimálna pevnos�  lepidla. Prebyto� né lepidlo odstrá� te špacht�ou alebo mokrou handrou.  

 
3. Ihne�  ako je stavebnica zlo�ená, vypl � te škáry akrylovým tmelom. Po zaschnutí je mo�né 

povrch stavebnice upravi�  vhodnou interiérovou farbou (napr. disperznou). Nakoniec prilepte 
podstavcové a dekora� né dosky. 
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Obr. 2: Umiestnenie krbovej vlo�ky 

Obr. 3: Montá� bo � ných dielov  

Obr.  4: Montá� sokla 

Obr. 1: Umiestnenie základovej  dosky 

Výškové nastavenie krbovej vlo�ky  

Vzdialenos �  od steny  
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Obr. 9: Montá� dosky 
sokla 

Obr. 5: Montá� vzduchovej 
mrie�ky 

Obr. 8: Montá� sokla 
vpravo a v �avo 

Obr. 6 + 7: Montá� krytu krbu 
dole a hore 
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Obsah komponentov 
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Prajeme Vám ve �a radosti s Vašou krbovou súpravou 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 10: Rozmery  


