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	Przeciwpożarowy zestaw izolacyjny GENUA II


1 WAŻNE UWAGI
Aby zapobiec nadmiernemu działaniu ciepła na palne lub statycznie wrażliwe części budynku (na przykład ściany drewniane lub ściany żelbetowe), trzeba je chronić przed nadmiernym ogrzewaniem.. Do ekranowania służy przeciwpożarowy komplet izolacji (złożony z blach ekranujących). Ten zestaw przeciwpożarowy musi być zawsze bezwarunkowo montowany w przypadku palnych lub wrażliwych statycznie ścian! Zalecamy użycie tego kompletu przeciwpożarowego również na niepalne ściany.
2 CZĘŚCI PRZECIWPOŻAROWEGO ZESTAWU IZOLACYJNEGO
	Numer części
	Liczba
	Nazwa
	Numer części
	Liczba
	Nazwa

	183135
	2
	Blacha ekranujący ściany tylnej
	182398
	2
	Mata izolacyjna 60 mm

	180597
	3
	Śruby mocujące 
	183217
	1
	Wkładka dystansowa

	0641850700002
	2
	Blacha ekranująca
	
	
	


3 MONTAŻ BLACH EKRANUJĄCYCH TYLNEJ ŚCIANY NA NADSTAWCE OGRZEWANIA
Montaż blach ekranujących tylnej ściany wkładu kominkowego musi zostać przeprowadzony przed montażem okładziny ze sztucznego kamienia.

1. Nakręcić trzy śruby mocujące na sworznie na tylnej stronie wkładu kominkowego (patrz rysunek 1).
2. W obu blachach ekranujących wybić perforowany okrągły otwór na przewód dymny tak, aby otworem można było przeciągnąć przewód dymny.

3. Połączyć obie blachy ekranujące między sobą odginając obie nakładki blachy nadstawki o 90° (patrz rysunek 2). Następnie zasunąć blachę ekranującą nadstawki z wygiętymi nakładkami do rowków blachy ekranującej tylnej ściany (po lewej i po prawej stronie) a nakładki całkowicie zagiąć, aby obie części zostały ustalone (patrz rysunek 3). W ten sposób przygotować 2 komplety blach ekranujących.

4. Następnie zawiesić oba komplety blach ekranujących na śruby mocujące (dla każdej jest do dyspozycji jeden rowek w śrubie mocującej). Prawidłowy kierunek skontrolować według rysunku (patrz rysunek 4 i 5).

5. W końcu jeszcze trzeba do górnej blachy ekranującej nasunąć obi wkładki dystansowe dla uzyskania odstępu (patrz rysunek 6, 7 i 8).
4  IZOLACJA PRZEWODU DYMNEGO
Po podłączeniu wkładu kominkowego do komina przewód dymny musi zostać za blachą ekranującą tylnej ściany i wejściem do komina owinięta załączoną matą izolacyjną.
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