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Srde'n& blahop"ejeme a d&kujeme! Stali jste se majiteli kamen zna' ky HAAS + SOHN,
produktu vynikající kvality. Prosím, p"e' t&te si pe' liv& tento návod k obsluze. Získáte tak informace o funkci a
zp%sobu manipulace v kamnech. Zvý! íte tak u#itnou hodnotu tohoto za"ízení a prodlou#íte jeho #ivotnost. Krom& toho
je mo#no správným topením u! et"it palivo a chránit #ivotní prost"edí. P"ilo#ený list s technickými údaji je sou' ástí
tohoto návodu k obsluze.

Záruky na na! e kamna poskytujeme pouze tehdy, jestli#e dodr#íte pokyny uvád&né v návodu pro instalaci a obsluhu.
Tento návod a list s technickými údaji dob"e uschovejte, budete si tak moci na po' átku ka#dé topné sezóny op&t osv&#it
znalosti pot"ebné pro správnou obsluhu Va! ich kamen.

Kamna jsou mimo"ádn& vhodná pro vytáp&ní obytných a pracovních místností. T&leso kamen sestává z litinových
díl%, anebo ze sva"ované ocelové konstrukce kombinované s litinovými díly. Oplá! t&ní krbových kamen je tvo"eno
litinovými díly, um&leckou litinou a barevnými keramickými kachlemi.

Oh"evu vzduchu v místnosti a vytvo"ení útulného obytného klimatu je dosa#eno p"evá#n& konvek' ním teplem,
' áste' n& v! ak i teplem sálavým. Tím je mo#no i velmi chladné, dlouho nevytáp&né místnosti rychle vytopit. Vzduch v
místnosti vstupuje do kamen v oblasti postavce, p"i postupu vzh%ru se oh"ívá v konvek' ním kanálu mezi vnit"ním
korpusem a vn&j! í st&
nou a proudí otvory, které se nacházejí v horní ' ásti kamen, op&t do místnosti. Podíl tepelného sálání je dán sáláním
tepla kovovými plochami kamen a keramickými plochami na bo' ních st&nách, a vyza"ováním v oblasti pr%hledných
dví"ek ohni! t&.

Spalovací vzduch vstupuje po p"ední stran& spodní ' ástí ro! tem a po spálení je odveden jako spalina k hrdlu roury.
P"es sekundární vzduchové ! oupátko pak m%#e dodate' n& proudit do spalovacího prostoru sekundární vzduch,
pot"ebný pro dokonalé ho"ení. Tím je zaji! t&no spalování s nízkým obsahem ! kodlivých látek v kou"ových plynech.

Regulace teploty se "ídí p"ikládáním paliva a pomocí regulace výkonu. Toto zaji!. uje kontrolované spalování a
rovnom&rn& vyza"ované  teplo z kamen.

* SN 06 1008.
Spot"ebi' smí být pou#íván v "edí dle * SN 33 2000-3. P"i zm&n& tohoto prost"edí, kdy by mohlo
vzniknout i p"echodné nebezpe' í po#áru nebo výbuchu (nap". p"i lepení lina, PVC, p"i práci s nát&rovými hmotami
apod.) musí být kamna v' as, p"ed vznikem nebezpe' í, vy"azena z kamna mo#né pou#ívat a# po
d%kladném odv&trání prostoru, nejlépe pr%vanem.

zatáp&ní a topení nesmí být pou#ívány #ádné ho"lavé kapaliny! Dále je zakázáno spalovat jakékoliv plasty, d"ev&né
materiály s r%znými chemickými pojivy (d"evot"ísky atd.) a také domovní net"íd&ný odpad se zbytky plast%aj.

.
Provoz kamen vy#aduje ob' asnou obsluhu a dozor. Pro bezpe' né ovládání regulátor%a pro manipulaci s uzáv&ry
dví"ek slou#í p"ípravek "studená ruka", která je sou' ástí ka#dé dodávky kamen.
Na kamna je zakázáno b&hem provozu a dokud jsou teplá, odkládat jakékoli p"edm&ty z ho"lavých hmot, které by
mohly zp%sobit po#ár.Dbejte na zvý! enou opatrnost p"i manipulaci s popelníkem a p"i odstra- ování horkého popela,
proto#e hrozí nebezpe' í popálení. Horký popel nesmí p"ijít do styku s ho"lavými p"edm&ty  nap". p"i sypání do nádob
komunálního odpadu.

1. Popis

2. V' eobecná upozorn " ní, bezpe %nostní pokyny

V"eobecná ustanovení
Pro provozování a instalaci krbových kamen je nutno dodr! ovat zásady po! ární ochrany obsa! ené v

normálním prost

provozu. Dále je

K
Pokyny pro bezpe %ný provoz

Kamna musí obsluhovat pouze dosp " lé osoby! Ponechat d " ti u kamen bez dozoru dosp " lých je nep #ípustné

amna smí být provozována pouze podle tohoto návodu. Na kamnech není p #ípustné
provád " t $ádné neoprávn " né úpravy.

K
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Va! e kamna, popisovaná v tomto návodu, odpovídají  norm& DIN 188 90, norm& * SN 1201:1984, * SN EN
13240:2002; * SN EN 13229:2002; * SN 061008:1997

Topná a popelníková dví"ka sm&jí být otevírána pouze p"i vkládání paliva a p"i vybírání popela. Dví"ka musí být uzav"ena, i
kdy# jsou kamna mimo provoz. Tímto je zamezeno ovlivn&ní p"ípadných jiných ohni!. , p"ipojených na stejný komín a s
tím spojeným nebezpe' ím.

Do místnosti, kde jsou kamna instalována, musí být zaji! t&n dostate' ný p"ívod ' erstvého vzduchu pot"ebného k ho"ení.

Dví"ka popelníku smí být otvírána pouze za ú' elem vybírání popele.

Ho"ením paliva je uvol- ována tepelná energie, která zp%sobí silný oh"ev povrchových ploch za"ízení (dve"e, klika dví"ek a
obslu#né prvky, tabulka pr%hledného okénka, bo' ní st&ny, p"ední st&ny, kou"ovod). Je t"eba se vyvarovat dotyku s t&mito
' ástmi bez pou#ití p"ípravku "studená ruka"! Jeden takový p"ípravek "studená ruka " je dodáván spole' n&s kamny (viz
kapitola 5.8.).

P"i topení Va! imi krbovými kamny nenoste #ádné ! iroké a snadno ho"lavé ' ásti od&vu! B&hem provozu a dokud jsou
kamna teplá, na kamna odkládat jakékoli p"edm&ty.

p"ed opakovaným zapálením
pr%chodnosti a ' istoty kou"ovod%, komína a spalovacího prostoru kamen.

Velikost kamen musí odpovídat spot"eb&tepla v místnosti, kterou chcete vytáp&t. Následující tabulky uvád&jí prostorovou
výh"evnou schopnost Va! ich kamen.

* asov&omezený oh"ev znamená, #e pravidelná p"eru! ení topného provozu nejsou del! í ne#8 hodin.

B" hem provozu (platí to i p #i zatáp " ní) být
dví#ka popelníku z bezpe %nostních d &vod &otvírána.

Upozorn " ní: Po ka $dém del ' ím p#eru ' ením provozu kamen

Technická data:

nesmí

je zakázáno

je nutno provést
kontrolu

3. Rozm" ry kamen, jejich výh #evná schopnost a údaje pro výpo %et
komínu podle DIN 4705,   díl 2., ! SN 73 4201.

Vytáp " cí schopnost kamen: Velikost kamen/typ

Topné podmínky Zp &sob topení 12 L

Vhodné Trvalé topení 165 m3

(vzhledem * asov& omezené (p"eru! ované)

k vyh"ívanému prostoru) topení 110 m3

Mén" vhodné Trvalé topení 95 m3

* asov& omezené

(p"eru! ované) topení 64 m3

Nevhodné Trvalé topení 65 m3

(t&#ké vzhledem k vyh"ívanému * asov& omezené (p"eru! ované)

prostoru) topení 44 m3

3

TECHNICKÁ DATA: ! erné uhlí Koks
drcený

Uhelné
brikety

Jmenovitý výkon (100%) 6 kW 6 kW 6 kW Vý! ka 820 mm
Maximální dávka paliva pro
p"ilo#ení 3,7 kg/hod 4,1 kg/hod 5,5 kg/hod $í"ka 720 mm

Pr%m&rná teplota spalin 277 °C 228 °C 258 °C Hloubka bez kliky 470 mm
Hmotnostní pr%tok suchých spalin 4,7 g/s 4,7 g/s 4,7 g/s Pr%m&r kou"ovodu 120 mm
Ú' innost 73 % 77 % 85,5 % Hmotnost 145 kg

Minimální tah komína v hrdle kou"ovodu 18 Pa



4. Instalace krbových kamen a jejich napojení na komín

Obal Va! ich nových kamen je optimáln&chrání p"ed po! kozením p"i doprav&. P"i p"evozu v! ak p"esto m%#e dojít k jejich
po! kození nebo po! kození p"íslu! enství. Proto, prosím, zkontrolujte Va! e kamna, zda jsou po vybalení úplná a
nepo! kozená! Nedostatky ihned oznamte Va! emu odbornému prodejci kamen!

Pro napojení na komín je nutné pou#ít vhodný kou"ovod z ocelového plechu. Kamna mohou být p"ipojena p"ímo, krátkou
rourou (Obr.1 ).

P"ímé napojení, odstup od st&ny

P"ipojení krbových kamen na komínový pr%duch smí být provedeno pouze se souhlasem kominického podniku v
* SN 73 4201:2002, nebo dle platných p"edpis%pro tento druh spot"ebi'% v zemích, kde jsou instalovány.

Pro názornost nahlédn&te do

technickém list& pro p"íslu! ný typ kamen. Nedostate' ný tah komína zp%sobuje
! patnou funkci kamen, nadm&rné za' azování skla a nadm&rné zaná! ení kou"ových cest. Dochází ke sní#ení
celkového tepelného výkonu kamen. V p"ípad&, #e p"ikládáme a komín nemá dobré tahové podmínky m%#e dojít k

tohoto d%vodu doporu' ujeme pravidelnou kontrolu komína kominickou firmou dle normy
* SN 734201:2002 a pravidelné provád&ní údr#by topidla. P"íli! vysoký tah m%#e být zdrojem potí#í p"i provozu nap".
p"íli! intenzivním spalováním, vysokou spot"ebou paliva a také m%#e vést k

Krbová kamna doporu' ujeme p"ipojit na samostatný komínový pr%duch. Ke spole' nému komínovému pr%duchu je
mo#né kamna p"ipojit jen p"i dodr#ení ustanovení * SN 734201:2002. Kamna nelze napojit na spole' ný pr%duch s
plynovým spot"ebi' em.

komínem nejkrat! í mo#nou cestou tak, aby délka kou"ových cest byla maximáln& 1,5 m
dlouhá. Kou"ové roury a koleno mezi sebou t&sn& spojte s p"esahem min. 60 mm a dbejte na to, aby byly spoje
sestaveny v#dy souhlasn& s proud&ním spalin. Spoj kou"ovodu a odtahového hrdla kamen svrtejte a zajist&te nýtem
nebo kolíkem, toté# ud&lejte kou"ovými rourami a kolenem. Otvor vstupu do komína opat"ete kovovou zd&"í,
odpovídajícího pr%m&ru. Kou"ovod má sm&rem k

P"ipojení s délkou náb&hu kou"ovodu Bezpe' nostní vzdálenosti

Pro

max.
délkou 0,5 m bez pou ! ití kolena odbornou
kominickou firmou.

Obr. 1:

p#ílohy %.2.
zaji ' t" ní správné funkce kamen je nutné, aby byl zaru %en správný tah komína v hrdle kou #ovodu.

Upozorn " ní: Krbová kamna se zadním vývodem doporu %ujeme p #ipojit ke komínu p #ímým napojením s
. Jakýkoliv jiný zp &sob napojení doporu %ujeme konzultovat s

Obr.3: Obr. 4:

P#ipojení kamen ke komínu nebo komínové vlo $ce

Napojení kamen na komínový pr &duch

Pokyny pro instalaci a zaji ' t" ní kou #ovodu

souladu s

Údaj o
minimálním tahu je v!dy uveden v

úniku spalin do místnosti. Z

trvalému po"kození topidla.

Odtahové hrdlo spojte s

i s
sopouchu stoupat pod úhlem cca 10°.

20 cm

20 cm

80 cm

20 cm
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Bezpe%ná vzdálenost kou #ovodu
Bezpe' ná vzdálenost od oblo#ení zárubní dve"í a podobn& umíst&ných stavebních konstrukcí z ho"lavých hmot a od
instalací potrubí v' etn& jeho izolací je . Od ostatních ' ástí konstrukcí z ho"lavých hmot
(* SN 06 1008). Jedná se o stavební hmoty t"ídy ho"lavosti B, C1 a C2 podle * SN 73 0823 (viz. tabulka). Pro
názornost nahlédn&te do

min. 200 mm min. 400 mm

p#ílohy %.2.

Bezpe%ná vzdálenost kamen v

! ist " ní topidla a komínu

Po$ár v komín "

Vn" j' í p#ívod vzduchu

prostoru

Instalace (ustavení) kamen do prostoru (místnosti)

P"i instalaci kamen umíst&ných v ho"lavými p"edm&ty t"ídy ho"lavosti B, C1 a C2 musí být dodr#ena
bezpe' nostní vzdálenost od ' elní strany a v ostatních sm&rech p"ípad&, #e jsou kamna
instalována v ho"lavými p"edm&ty t"ídy C3 musí být tyto vzdálenosti . Pro názornost
nahlédn&te do

P"ed instalací krbových kamen je nutné provést ov&"ení nosnosti podlahy (stropu), zda spl- uje podmínky únosnosti pro
p"íslu! ný typ kamen v závislosti na jejich hmotnosti. Kamna musí být nainstalována na tepeln&-izola' ní neho"lavé
podlo#ce, která p"esahuje p%dorys kamen po stranách a vzadu minimáln& o . Pokud se
pou#ije plechová podlo#ka, musí mít tlou!. ku Pro názornost nahlédn&te do

P"i montá#i krbových kamen , v' etn&p"edpis%, které se týkají
pro tento druh spot"ebi'%.

P"i instalaci kamen ke komínovému pr%duchu je nutno zabezpe' it mo#nost ' i! t&ní kou"ových trubek a komína.
Pravidelným ' i! t&ním kou"ových trube kamnech zvý! íte u#itné vlastnosti topidla. Takté#
pravidelným ' i! t&ním komína zabráníte p"ípadnému vznícení tuhých ' ástic zplodin usazených na st&nách komína.

p"ípad& vzniku po#áru v komín& je nutné ohe- v kamnech okam#it& uhasit, vybráním ho"ících zbytk%paliva pomocí
lopatky do vhodné neho"lavé nádoby a ihned volat hasi' e (linka 150) nebo linku 112 integrovaného záchranného
systému.

Pro proces spalování musí být zaji! t&n p"ívod dostate' ného mno#ství ' erstvého vzduchu. P"i spalování d"eva spot"ebují
kamna a# 15 m ' erstvého vzduchu za hodinu. U novodobých staveb m%#e být jejich izolovanost od vn&j! ího prost"edí
(plastová okna apod.) velmi vysoká. Dal! í problémy mohou zp%sobit odsava' e vzduchu nebo jiná tepelná za"ízení, které
pracují v
Výrazn&se tím sni#uje kvalita procesu spalování doprovázeného dehtováním a zaná! ením kou"ových cest a také m%#e
dojít p"i p"ikládání ke kou"ení do místnosti. Dostate' ný p"ívod vzduchu zabezpe' te otev"enými okny nebo dve"mi do
vedlej! í, lépe v&trané místnosti. Vhodn&j! í je v! ak sou' asn& s instalací topidla zajistit v&trací otvor pro p"ívod vzduchu
opat"ený regula' ní v&trací m"í#kou, která musí být zabezpe' ena proti

prostoru s
. V

prostoru s

v"echny

k a spalovacího prostoru v

V

místnosti nebo v prostoru s kamny.

ucpání.

800 mm 200 mm
zdvojnásobeny

min. 2 mm.

musí být dodr ! eny
národních a evropských norem

p#ílohy %.1.

100 mm a vp #edu o 300 mm
p#ílohy %.1

Upozorn " ní: místní p #edpisy

Informace o stupni ho #lavosti n " kterých stavebních hmot:

3

Stav ho #lavosti stav. hmot a výrobk & Stavební hmoty za #azené do stupn " ho#lavosti
A neho"lavé #ula, pískovec, betony t&#ké pórovité, cihly,

keramické obklada' ky, speciální omítky
B nesnadno ho"lavé akumín, heraklit, lihnos, itavér
C1 t&#ce ho"lavé d"evo listnaté, p"ekli#ka, sirkoklit, tvrzený papír,

umakart
C2 st"edn& ho"lavé d"evot"ískové desky, solodur, korkové desky,

pry#, podlahoviny
C3 lehce ho"lavé d"evovláknité desky, polystyren, polyuretan
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5. Provoz krbových kamen

5.1 Vhodné druhy  paliva,  mno $ství paliva

5.1.1Mno$ství paliva:

5.2 Nastavení regulátoru výkonu

V krbových kamnech mohou topit pouze dosp&lé osoby. Dbejte, aby d&ti nikdy nepobývaly u krbových kamen samotné
(neponechávejte krbová kamna del! í dobu bez dozoru).
Krbová kamna je mo#no pou#ívat v souladu s tímto návodem k obsluze.

Dbejte, prosím, bezpe' nostních pokyn%, uvedených v kapitole 2.

Ke spalování ve Va! ich kamnech jsou vhodná tato paliva:

1. Ochuzený o"ech 3
2. Málo kou"ící brikety z ' erného uhlí
3. Hn&douhelné brikety
4. Drcený koks
5. P"írodní, suchá d"ev&ná polena
6. D"ev&né brikety
7. * erné uhlí

Je zakázáno pou#ívání odpadk%k vytáp&ní.

Nep"ípustná, resp. nevhodná paliva jsou nap". jemné papírové ! t&pky, kousky k%ry, t"ískové desky, uhelná dr. ,
vlhké nebo ochranným prost"edkem napu! t&né d"evo,
papír a tapety.

T"ísky získané z d"ev&ných polen samoz"ejm&mohou být spalovány.

Papír a papírové tapety lze pou#ít pouze p"i zatáp&ní.

U ka#dého druhu paliva lze ohni! t& zaplnit maximáln& tak, aby palivo dosahovalo nejvý! e po spodní hranu plnícího
otvoru. Doporu' ujeme v p"echodném období p"ikládat pouze malá mno#ství
paliva (viz kapitola 5.7. "Provoz v p"echodném období").

Oto' ný knoflík regulátoru výkonu (automatická - ru' ní regulace) je umíst&n na popelníkových dví"kách (Obr. 6).

Regulátor výkonu (vlevo) a voli' paliva (vpravo) na dví"kách popelníku.

Regulátor výkonu je na obou rozsazích "Automatika" (A) a " Ru' n&" (H) ned&lený.
V poloze "Automatika" (A) je mno#ství spalovacího vzduchu "ízeno teplotou kamen, ' ím# se uvede do chodu samo' inná
regulace výkonu. Automatický rozsah volíme v p"ípad& pou#ití uhelného paliva. Naproti tomu ru' ní rozsah z%stává v
pr%"ezu vstupního otvoru spalovacího vzduchu ve zvoleném nastavení tém&" nezm&n&ný. Ru' ní rozsah volíme p"i
pou#ití d"ev&ného paliva (viz kapitola 5.10 "Doporu' ení pro topení p"i pou#ití r%zných druh%paliv, provoz se d"evem").

Maximálního výkonu docílíme na stupni 5 automatického rozsahu, resp. na stupni III ru' ního rozsahu. Slabé ho"ení
docílíme podle pou#itého paliva a tahových pom&r%na stupni regulace / a# 1, eventueln& té# na ni#! ím nebo vy!! ím
stupni nastavení regulátoru.

Pozor !

K zatáp " ní nesmí být pou $ívány $ádné ho #lavé kapaliny

Obr.6:

1
2

6



"Zu"
"Auf"

Obr. 7:

Nastavení pro nejvhodn&j! í dlouhodobé ho"ení musí být ur' eno experimentáln&. P"estavení regulátoru z
nejvy!! ího stupn& (5 nebo III) na nejni#! í stupe- (1 nebo I) nemá probíhat jedním tahem, ale ve dvou krocích p"es
mezipolohu, proto#e jinak by mohlo dojít  ke zhasnutí ohn&, anebo by mohly ! patným spalováním vzniknout saze a
! kodlivé emise.

Dodr#ujte, prosím, tato doporu' ená nastavení, proto#e takto m%#ete optimáln& vyu#ít výh"evnou energii paliva, ! et"it
palivem a chránit #ivotní prost"edí.

Pokud Va! e kamna mají nainstalován voli' paliva, tento se nachází na dví"kách popelníku vpravo, vedle nastavovacího
knoflíku regulátoru výkonu (viz Obr.6). V#dy podle druhu pou#itého paliva je t"eba voli' paliva nastavit následujícím
zp%sobem:
- Poloha "0" :p"i normálním tahu komína pro hn&douhelné brikety, hn&douhelné brikoletty,

málokou"ící kamenouhelné brikety a d"evo,
- Poloha "1" :p"i slabém tahu komína pro hn&douhelné brikety, hn&douhelné brikoletty,

málokou"ící kamenouhelné brikety a d"evo,
- Poloha "2" :pro antracit a chudý o"ech 3.

Pokud jsou Va! e kamna vybavena zará#kou sekundárního vzduchu, tato se nachází pod p"ikládacími dví"ky (viz Obr. 7 ).

Doporu' ujeme tato nastavení:
Poloha pro: málokou"ící kamenouhelné brikety, antracit a chudý o"ech 3.
Poloha pro: hn&douhelné brikety,d"evené brikety a d"ev&né t"ísky.

Zará#ka (! oupátko) sekundárního vzduchu

$rouby po nastavení utáhn&te.

P"ed prvním uvedením do provozu je t"eba odstranit p"ípadné nálepky, stejn& jako v! echny ' ásti p"íslu! enství z
popelníku, resp. z ohni! t& . Toto platí i pro p"ípadné zbytky materiál%pou#itých jako zaji!. ovací prvky p"i p"eprav&.
Nakonec vy' ist&te keramické, resp. smaltované plochy suchým had"íkem do lesku. Prozkoumejte, prosím, jestli je
oblo#ení ohni! t& (! amot nebo litina) ve správné poloze (toto oblo#ení mohlo b&hem transportu, resp. p"i instalaci
krbových kamen sklouznout ze správné polohy). Je-li tomu tak, musí te tyto desky pe' liv& zav&sit.

P"i prvním zatáp&ní musí být krbová kamna opatrn& napln&na palivem a "zaho"ena" . V! echny
materiály si musí pomalu zvyknout na zah"ívání. Oparným zatáp&ním zabráníte vzniku trhlin v izola' ních ! amotových
cihlách, po! kození laku a smr! t&ní materiálu. P"ípadný zápach vznikající dosou! ením ochranného laku zakrátko
zmizí. V pr%b&hu vytvrzování laku místnost n&kolikrát dob"e vyv&trejte.

5.3. Nastavení voli %e paliva

5.4. Nastavení zará $ky ( ' oupátka) sekundárního vzduchu

5.5. První uvedení Va ' ich kamen do provozu

malým plamenem
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5.6. Zapálení a normální zp &sob provozu

5.7. Provoz b " hem p #echodného období

5.8. Pou$ití ovládacího p #ípravku "studená ruka"

Pro zapalování doporu' ujeme pou#ít trochu d"eva, papíru nebo kostky podpalova' e, a trochu paliva. Regula' ní
stupe- je st"ední, "2" a# "3".  Jakmile se palivo "ádn& rozho"í, vlo#íme více paliva a podle po#adovaného topného
výkonu nastavíme regula' ní knoflík vý! e nebo ní#e. Abychom zabránili p"eh"átí kamen a jejich následnému
po! kození,

Krbová kamna, která mají pr%hledné okénko m%#eme ochránit p"ed mo#ným popraskáním tohoto okénka v pr%b&hu
zatáp&ní tím, #e p"ikládací dví"ka (ne dví"ka popelníku) necháme cca 10 min pootev"ena. Takto p"ichází k
pr%hlednému okénku dodate' n& vzduch a ochlazuje sklo. Pokud p"esto v pr%b&hu zapalování vychází kou" (k tomu
m%#e dojít p"edev! ím v p"echodném období) je t"eba bezpodmíne' n& zcela uzav"ít plnící dví"ka.

P"edpokladem pro dobrou funkci  kamen je správný tah komína. Ten je závislý na teplotním rozdílu mezi teplotou v
místnosti a venkovní teplotou. P"i vy!! ích venkovních teplotách (p"es 15 C ) m%#e proto docházet k poruchám tahu
komína, tak#e kou" není dokonale komínem odsáván.
Opat"ení:
- * ast&ji p"ikládat malé mno#ství paliva,
-  Popel ' ast&ji sklepávat,
-  Regulátor výkonu nastavit na vy!! í hodnotu,
-  P"i spalování d"eva nastavit ni#! í výkon(regulátor výkonu nastavit na "Hand III"),
-  P"i  pou#ití hn&douhelných briket, resp.ekobriket, je nechat "ádn& proho"et, a pak

regulátor výkonu nastavit na ni#! í hodnotu tak, abychom udr#eli doutnání,
-  P"i ho"ení hn&douhelných briket, ekobriket, slab& kou"ících kamenouhelných briket,

anebod"eva:  voli' paliva (pokud zde je) nastavit do polohy "1".

Jako p"íslu! enství dodávaná "studená ruka" slou#í k obsluze nat"ásací páky p"i vybírání popela, k vytahování
popelníku, a podle typu kamen té# k otevírání a zavírání plnících a popelníkových dví"ek, jako# i k obsluze regulátoru
výkonu (Obr. 8 - 12).

musí být dví #ka popelníku b " hem provozu zav #ena.

o

Otevírání a zavírání plnících a Ovládací p"ípravek "studená ruka"
popelníkových dví"ek

Obsluha nat"ásací páky Vyjímání popelníku

Obr. 10: Obr. 8:

Obr. 11: Obr. 12:
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5.9. Vyprazd +ování popelníku

5.10. Doporu %ení pro topení s r &znými druhy paliv

5.11. Emisní omezení

5.11.1 Doporu %ená kvalita d #eva

P"ed ka#dým vlo#ením paliva je t"eba vyprázdnit pomocí nat"ásací páky ro! t. P"i topení d"evem obvykle sta' í, kdy#
popel sklepete jednou denn& (nejlépe ve studeném stavu p"ed zatopením).

Dbejte, aby byl popelník pravideln& vyprazd- ován. Ku#el popele nesmí dosahovat a# k ro! tu. Jakmile je ro! t zakryt
vrcholkem hromady popela, existuje nebezpe' í, #e bude po! kozen následkem p"eh"átí, nebo. k n&mu není p"ivád&n
#ádný vzduch, který by jej  ochlazoval. Nejlépe se popelník vyprazd- uje  ráno v relativn& chladném stavu po mo#ném
trvalém ho"ení s malým výkonem.

P"ed vyprazd- ováním popelníku prosím v#dy zkontrolujte, zda neobsahuje #hnoucí zbytky. I  kdy# je popel studený,
m%#e je! t& obsahovat #havé ' áste' ky, které mohou zp%sobit po#ár v odpadkové nádob&.

* istý d"ev&ný popel je mo#né pou#ít jako hnojivo. Uhelný popel musí být vyhozen s domovním odpadem.

V p"ípad& pou#ití hn&douhelných briket doporu' ujeme, aby vlo#ené mno#ství paliva bylo p"izp%sobeno po#adavk%m
na teplo tak, aby bylo nalo#eno naplno pouze v p"ípad&, #e chceme velký výkon. Pro udr#ení #áru v! ak sta' í n&kolik
ekobriket. V p"ípad& pou#ití hn&douhelných briket,  je t"eba ' erstv& nalo#ené palivo nechat rozho"et p"i nastavení
regulátoru do polohy "3" a vy!! í. A# po cca 0,5  1 hodin& p"estavíme regulátor na ni#! í polohu podle po#adovaného
výkonu.

D"evo pot"ebuje ke spalování relativn& málo vzduchu. Na druhé stran& ale d"evo neumo#- uje slabé nebo trvalé ho"ení,
proto#e relativn& rychle sho"í. Abychom umo#nili dobré ho"ení, musíme mu poskytnout stále ur' ité minimální mno#ství
vzduchu. Proto doporu' ujeme p"i spalování d"eva volit na regulátoru výkonu nastavení "Hand".

P"i spalování d"eva bezpodmíne' n&dbejte na to, aby d"evo bylo suché a dostate' n&ule#elé, (viz odst. 5.11.1).

Pouze kdy# topíte palivy, která vyvíjejí malé mno#ství kou"ových plyn%, je# jsou uvedena v kapitole 5.1, topíte tak, #e
nepo! kozujete #ivotní prost"edí. Sou' asn& se tak vyvarujete vzniku nepot"ebných ! kodlivých emisí.

Spalování nevhodných nebo nedoporu' ených paliv ! kodí nejenom #ivotnímu prost"edí, ale zkracuje i #ivotnost Va! ich
krbových kamen. Nadto je! t& m%#e dojít i k po! kození komína.  Pravidelné ' i! t&ní a pé' e o Va! e kamna zabra- uje
vzniku ! kodlivých emisí.

Vzniku nadm&rných prachových emisí zabráníte tím, #e omezíte ' asté set"ásání v pr%b&hu topení. Sklepávejte popel
nejlépe pouze p"ed vlo#ením paliva. P"i spalování d"eva je dosta' ující, kdy# ho sklepete p"ed zapálením ve studeném
stavu. Sou' asn& omezíte vznik nepot"ebných ! kodlivých emisí správnou obsluhou regulátoru výkonu (viz kapitola 5.2
,Nastavení výkonu regulátoru/).

D%razn& dbejte na to, aby palivo bylo uskladn&no v suchu. D"evo je! t& navíc musí být dostate' n& vysu! ené. Doba
su! ení je podle druhu d"eva mezi 1 a# 2,5 lety. Vlhké palivo ! patn& ho"í a p"i ho"ení se vyvíjí velký podíl ! kodlivin.
Doporu' ená vlhkost d"eva je men! í ne# 20%.

Tím, #e zamezíte vzniku ne#ádoucích emisí, topíte nejen ohledupln& k #ivotnímu prost"edí, ale získáte výhodu i v tom,
#e nemusíte tak ' asto kamna a kou"ovody ' istit.

Pozor !

Provoz s hn " douhelnými briketami:

Provoz se d #evem:
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5.12. ! i' t" ní a údr $ba

5.13. Balení krbových kamen - likvidace obalu

5.14. Prohlá ' ení o shod "

Nejmén& jednou ro' n&, v p"ípad& pot"eby i ' ast&ji, je t"eba Va! e krbová kamna ve studeném stavu vy' istit a o! et"it.
P"itom je t"eba odstranit usazeninu popela v kou"ovodu a na plochá
ch slou#ících pro sm&rování kou"e, resp. na deskách pro sm&rování tahu. K tomu je velmi vhodný vysava' prachu s
filtrem na jemné ' áste' ky.

Podle zp%sobu provozu a druhu pou#itého paliva se více ' i mén& za! piní , pokud je pou#ito, pr%hledné okénko, to je
nevyhnutelné. Na vy' i! t&ní skla lze pou#ít b&#né p"ípravky na ' i! t&ní sporák%a pe' ících trub, suchý m&kký hadr
nebo i noviny, p"ípadn& speciální p"ípravek na ' i! t&ní skel krbových kamen, nap". p"ípravek CINOL. Sklo se musí
zásadn& ' istit pouze v chladném stavu. Na ' i! t&ní lakovaných ' ástí povrchu topidla nikdy nepou#ívejte vodu, vhodné
je pou#ít molitanovou houbu nebo m&kký flane

* i! t&ní smaltovaných díl%, respektive kachlí je mo#né provád&t pouze ve studném stavu, proto#e jinak by mohly na
nich vzniknout trhliny nebo skvrny.

Krbová kamna jsou usazena na d"ev&né podlá#ce. Proti po! kození p"i doprav& jsou rohy chrán&ny kartonovými
vlo#kami a vn&j! ím kartonovým p"ebalem. V!& je sta#eno k podlá#ce na dvou místech páskou. Keramický obklad
kamen je vlo#en do kartonové krabice a chrán&n polystyrenovými vlo#kami. Krabice je zaji! tena páskami.

D"ev&nou podlá#ku pou#ijte k topení. Papírový karton odevzdejte do sb&ru. Zaji!. ovací pásku a polystyrenové vlo#ky
odho) te do nádoby na tuhý komunální odpad.

V p"ípad& likvidace kamen se obkladová keramika a vnit"ní ! amot odlo#í do nádoby na tuhý komunální odpad.
Zbytek kamen, to zn. kovové ' ásti, se mohou odevzdat do sb&rny kovových odpad%.

Podle zákona ' . 22/1997 Sb. vydal podnik HAAS Rumburk, ke v! em svým prodávaným
výrobk%m  prohlá! ení o shod&.
Prohlá! ení byla vydána na základ& stavebn& technického osv&d' ení, které vystavil Strojírenský zku! ební ústav, s. p.,
AO 202, Hudcova 56 b, 621 00  Brno.
Výrobce prohla! uje, #e krbová kamna, zde uvedená, spl- ují po#adavky stanovené zákonem 22/1997 Sb.  o
technických po#adavcích na výrobky. Výrobek spl- uje po#adavky na"ízení vlády ' . 163/2002 Sb. Za podmínek
obvyklého, výrobcem ur' eného pou#ití, je bezpe' ný.
Výrobce p"ijal opat"ení, kterým zabezpe' uje shodu v! ech výrobk%uvedených na trh s

lový hadr.

+ SOHN Rukov s.r.o.,

technickou dokumentací a se
shodnými po!adavky.

Likvidace obalu:

Likvidace kamen:
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11

Problém P"í' ina ( e! ení
Komín nebo kou"ovod jsou net&sné. Objasnit spolu s kominikem

(kamná"em).V p"ípad& kou"ící roury:
vyzkou! et t&snost spojení a
eventuáln& nov& ut&snit.

$patný tah komína. Objasnit s kominíkem (kamná"em):
bu) zvý! it komín nebo nasadit na
krb st"í! ku.

Jedny z dví"ek jiného topeni! t&
napojeného na komín jsou otev"eny.

Zav"ete dví"ka jiného topeni! t&.

* istící otvory komína jsou otev"eny. Zav"ete tyto ' istící otvory.

Za"ízení, kou"ovody anebo komín
jsou zne' i! t&ny,. Resp. ucpány.

Viz. kapitola 5.12 +*i! t&ní a údr#ba,

Je nedostate' ný p"ívod ' erstvého
vzduchu.

Viz. kapitola 2 +V! eobecná
upozorn&ní, bezpe' nostní pokyny,

Vliv po' así v p"echodném období. Viz. kapitola 5.7 +provoz b&hem
p"echodného období,.

Voli' druhu paliva je pro malý tah
komínu ! patn& nastaven.

Viz. kapitola 5.3 +Nastavení voli' e
druhu paliva,.

Krbová kamna netáhnou správn&.

B&hem p"ikládání nebo v pr%b&hu
topení kamna kou"í.

K topení bylo pou#ito ! patného paliva. Pou#ijte správné palivo, viz. kapitola
5.1 +Vhodná paliva, Mno#ství
nápln&,.

Po#adavek na teplo je p"íli! vysoký,
resp. kamna mají malý výkon.

Even. pohovor s kominíkem
(kamná"em) nebo topená"em

Tah komínu je p"íli! malý. Objasnit s kominíkem (kamná"em).

Místnost není dostate' n& teplá.

Regulátor výkonu je nastaven na
p"íli! malý výkon.

Nastavte vy!! í výkon.

Regulátor výkonu je nastaven ! patn&. Nastavte regulátor výkonu na ni#! í
hodnotu.

Nelze dosáhnout trvalého ho"ení.

T&sn&ní dve"í ohni! t& je poru! ené. Vym&-te t&sn&ní.

Regulátor výkonu je nastaven p"íli!
vysoko.

Nastavte regulátor na ni#! í hodnotu.

Dví"ka popelníku nejsou zcela
uzav"ena.

Dví"ka popelníku zcela uzav"ete.

Tesnení dví"ek popelníku je
po! kozené.

Vym&-te tesn&ní dví"ek.

Krbová kamna podávají p"íli!
vysoký topný výkon.

Tah komínu je p"íli! velký. Objasnit s kominíkem (kamná"em).

Vznikají poruchy na ro! tu. Kamna jsou p"etí#ena.

Popelník nebyl v' as vyprázdn&n .

Tvo"í se struska.
Dví"ka popelníku byla po dobu
topného provozu otev"ena.

Vy' ist&te za"ízení, event.
Kontaktujte kominíka (kamná"e).

Kamna siln& páchnou a ' adí. Tach komínu je p"íli! velký.
Jde o vypalování ochranného laku,
resp. kamna jsou u! pin&na,
zaprá! ena.

Vypalování dokon' it, resp. kamna
zven' í ve studeném stavu vy' istit.

Zásada: Podle zp%sobu topení a
pou#itého paliva je nutno sklo dví"ek
ob' as vy' istit. viz. kapitola 5.12
+*i! t&ní a údr#ba,. P"i topení uhlím
se sklo dví"ek zanese d"íve, ne# p"i
topení d"evem.

Tah komína je p"íli! malý. Objasnit s kominíkem (kamná"em).

Do topeni! t& bylo p"idáno p"íli!
mnoho paliva.

P"idávejte správné mno#ství paliva,
viz. kapitola 5.1 +Vhodné druhy
paliva, mno#ství paliva,.

Pr%hledné okénko se zaná! í.

Bylo pou#ito vlhké palivo. Pou#ívejte pouze suché palivo: viz.
kapitola +Vhodné druhy paliva,
mno#ství paliva, a 5.11 +Emisní
omezení,.



6. Záruka

6.1 V' eobecn "

6.2 Záru%ní podmínky

6.3 Jak reklamovat?

P"i dodr#ení v! ech pravidel instalace, obsluhy a údr#by uvedených v tomto návodu k obsluze, ru' í výrobce (dodavatel),
firma HAAS + SOHN Rukov s.r.o., 24 m&síc%od doby p"evzetí u#ivatelem za to, #e výrobek bude mít po celou

Záruka se vztahuje na bezplatnou opravu kamen, respektive reklamovaných díl% 'i ' ástí, které vznikly p"í' inou
vadného materiálu nebo vadou v dílenském zpracování. P"i neoprávn&ných po#adavcích na záru' ní opravu
p"echázejí takto vzniklé náklady k

Záru' ní a pozáru' ní servis zaji!. uje výrobce firma HAAS + SOHN Rukov s.r.o pomocí svého
servisního odd&lení se sídlem na adrese:

Ji"etín pod Jedlovou tel.: 412 379 999

* eská republika mobil: 602 824 638

Lh%ta pro vy"ízení reklamace je ur' ena zákonem 47/92 Sb. a zák. 34/1996 Sb., § 19.

Záru' ní a pozáru' ní servisní slu#by zaji!. ují dovozci, pop". smluvn& pov&"ené servisní organizace.

HAAS + SOHN Rukov s.r.o. nep"ebírá záruku za ! kody a vady za"ízení, nebo jeho ' ástí, které byly zp%sobeny:

- vn&j! ím chemickým nebo fyzikálním p%sobením p"i doprav&, nevhodným skladováním, ! patnou  instalací a
provozováním za"ízení (nap". ochlazením vodou, zne' i! t&ním od vykyp&lých jídel, vodního kondenzátu)
- ! patnou volbou výkonu kamen pro daný prostor (p"etáp&ní nebo nedotáp&ní prostoru)
- nedodr#ením p"íslu! ných platných stavebn& právních p"edpis%
- chybnou instalací a napojením za"ízení
- nedostate' ným nebo p"íli! silným tahem komína (p"ipojení musí být dle platných norem)
- provedenými úpravami nebo jinými, zejména dodate' nými zm&nami ohni! t& nebo odvodu spalin
- p"i zásahu anebo zm&nách na za"ízení, zp%sobených osobami, které k tomuto nejsou výrobcem  zmocn&ny
- nedodr#ením pokyn%v návodu k obsluze
- p"i dodate' ném  zabudování náhradních díl%a dopl- k%, které nejsou výrobkem firmy HAAS + SOHN Rukov s.r.o.
- pou#itím nevhodných paliv
- ! patnou obsluhou, p"etí#ením za"ízení (nap". otev"ená dví"ka popelníku) a následným po! kozením konstrukce
topidla (nap". propálení clon usm&r- ova'% tahu, deformace konstrukce kamen)
- neodbornou manipulací, násilným mechanickým po! kozením
- nedostate' nou pé' í ' i pou#itím nevhodných ' istících prost"edk%
- neodvratnou událostí (povodn& atd.)

Reklamace uplat- ujte u Va! eho odborného prodejce nebo p"ímo u výrobce písemn&, faxem, e-mailem a p"itom
uvád&jte typ kamen, rok výroby a sériové výrobní ' íslo výrobku. Tyto údaje naleznete na typovém

! títku na zadní stran& topidla. Doporu' ujeme p"enést si tato data z typového ! títku kamen  do ní#e uvedených
polí' ek, v! echny d%le#ité údaje budete mít stále po ruce.

P"i reklamaci je nutno udat svou p"esnou adresu, telefonní ' íslo a popsat závadu.

.  P"i nákupu si ve vlastním zájmu vy#ádejte ' iteln& vypln&ný záru' ní list. O zp%sobu a
míst& opravy bude po posouzení závady rozhodnuto v servisním odd&lení a dále budou navr#ená opat"ení
konzultována s majitelem za"ízení. Pro vým&nu výrobku nebo zru! ení kupní smlouvy platí p"íslu! né ustanovení
Ob' anského zákoníku a reklama' ního "ádu.

dobu
záruky vlastnosti stanovené technickými normami, tímto návodem a údaji na výrobním "títku.

tí!i majitele (objednatele).

HAAS+SOHN Rukov s.r.o
Nádra!ní 312

407 56 tel/fax: 412 379 998

Záru%ní a pozáru %ní servis

Skute %nosti pro neuznání reklama %ního nároku

v ! eské republice

Ostatní státy:

bezpodmíne %n"

Reklamace bude #e' ena pouze
tehdy, pokud bude p #edlo $en #ádn" vypln " ný záru %ní list s datem prodeje a s razítkem prodejny nebo prodejní
paragon (p #ípadn " faktura)
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HAAS+SOHN Rukov s.r.o, SNP 474, 408 01 RUMBURK, CZ
KRBOVÁ KAMNA TYP:
SÉRIOVÉ VÝROBNÍ * ÍSLO:
ROK VÝROBY:
VÝKON:



7. P#íslu ' enství, náhradní díly

7.2. P#ílohy

Pokyny pro objednávání náhradních díl &

Zvlá ' tní p #íslu ' enství na objednávku

P"i objednávání náhradních díl%uvád&jte typ kamen, rok výroby a sériové výrobní ' íslo výrobku. Objednávku posílejte
písemn&, faxem nebo e-mailem. Náhradní díly a p"íslu! enství lze objednat u prodejce nebo p"ímo u výrobce dle
technického listu pro p"íslu! ný typ kamen.

Sou' ástí ka#dé dodávky je "studená ruka" pro manipulaci s ovládacími prvky kamen, popelníková zásuvka, návod k
obsluze, záru' ní list.

1.Ko! e na d"evo
2.Krbová ná"adí dle zvlá! tní nabídky
3.P"ípravky na ' i! t&ní skla

1.
2.Sklo p"ikládacích dví"ek

4.T&snící !-%ry

6.Obklady plá! t&
7.Kou"ová clona
9.Klapka
10.Podstavec

Firma HAAS+SOHN Rukov je ' eskou firmou se zahrani' ním kapitálem zabývající se výrobou a prodejem krbových
kamen a krbových vlo#ek. Výrobky jsou ur' eny pro spalování d"eva, ekobriket, pop". uhelných briket.

vým&níkem

- Krbové ná"adí a ko! e na d"evo
- P"íslu! enství (kou"ovodné trubky, kolena, zd&"e atd.

1.Návod na montá# obsluhu a údr#bu
2.Záru' ní list

P#íslu ' enství dodávané s kamny

Vytypované náhradní díly
N" které náhradní díly, které lze objednat:

Popelník (poz. 9)
(poz. 6)

3.Litinový ro"t (poz. 8)

5.Sprej s barvou
(poz. 1,2)
(poz. 10)

(poz. 11)
(poz. 5)

- Krbová kamna
- Krbová kamna s
- Krbové vlo!ky

)
- Ostatní speciální výrobky

7.1 Výrobní a obchodní program HAAS+SOHN Rukov s.r.o.

Výrobní program:

Ostatní:
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9. Návod na montá $ kachlového obkladu kamen WEGA

1 . T" leso kamen (1 ) umíst " te dle návodu k obsluze na ur %ené místo, kde budou kamna
p#ipojena ke komínovému pr &duchu.

2. Vy' roubujte oba ' rouby (8) z rámu t " lesa kamen.

3. Bo%ní kachlový panel pravý a levý (2 a 3) postupn " ustavte na ' roub (4 a 5) v podstavci
(6). Panel vyrovnejte tak, aby drá $ka výztuhy kachlového panelu (9) lícovala s otvorem
pro ' roub v rámu t " lesa a pomocí ' roubu (8) panel dotáhn " te.

4. Na bo%ní panely nasad'te kachlovou #ímsu a vyrovnejte ji. * ímsa je ulo $ena voln " , bez
dal ' ího upevn " ní.

5. Litinovou desku, která je sou %ástí dodávky, polo $te na zem k p #ední stran " kamen.
Zamezíte tak nebezpe %í vzniku po $áru od nahodile vypadlého oharku p #i obsluze
kamen.

1. T" leso kamen 6. Podstavec
2. Kachlový panel - pravý 7. Kachlová #ímsa
3. Kachlový panel - levý 8. Montá $ní ' rouby

4. - 5. ) roub podstavce 9. Montá $ní otvor

15
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8. Rozm" rové schema kachlových kamen WEGA 135.12

10

11

!íslo Název Výrobní "íslo !íslo Název Výrobní "íslo
1 Kachlová !ímsa - b!ízová 1801623 3 Ochranná m!í"ka 1725123
1 Kachlová !ímsa - sv.modrá 1801633 4 Madlo regulátoru 1422783
1 Kachlová !ímsa - sv.#edá 1801643 5 Podstavec 1726763
1 Kachlová !ímsa - sv.zelená 1801653 6 Dví!ka topeni#t$ 1800323
1 Kachlová !ímsa - korková 1727443 7 Víko 1725103
1 Kachlová !ímsa - bílá 1727463 8 Ro#t 1701723
2 Kachlový panel - b!ízová 1801663 9 Popelník 1617753
2 Kachlový panel - sv.modrá 1801673 10 Clona 9000011681
2 Kachlový panel - sv.#edá 1801683 11 Klapka 9000011671
2 Kachlový panel - sv.zelená 1801693
2 Kachlový panel - korková 1727483
2 Kachlový panel - bílá 1724503
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11. P#íloha %.2

P#íklad umíst " ní ochranné clony
palivového spot #ebi%e a kou #ovodu
(rozm&ry v mm)
1 - ochranná clona palivového spot"ebi' e a
kou"ovodu

chránící okolní ho"lavé stavební konstrukce p"ed
jejich

tepelnými ú' inky
2 - p"ikládací otvor
3 - popelníkový otvor

Prostup Kou #ovodu st " nou z ho #lavých
materiál &
(rozm&ry v
1 - st&na
2 - kou"ovod
3 - krycí deska (neho"lavá, nekovová)
4 - r%#ice
5 - ochranná roura (neho"lavá, nekovová
6 - izola' ní výpl- I (neho"lavá, nap". skelné vlákno)
7 - izola' ní výpl- II (neho"lavá, nap". kamná"ská
* SN 06 1008 : 1997

mm)

hlína)

P#ipijení kou #ovodu do otvoru v komínové
vlo $ce
1 - keramická (kovová) vlo!ka
2 - kovová komínová vlo!ka

5 - otvor v komínové vlo!ce

vlo!ce kovovými pásky

viz. c, d viz. a, b

3 - komínový plá!.
4 - kovový kou"ovod

6 - p"itmelená odbo' ka ke komínové vlo#ce
7 - kovová p"ílo#ka upevn&ná k
8 - dilata' ní mezera mezi tvarovkou a plá! t&m komína

Komentá" k * SN 73 4201 : 2002

SPRÁVN( ) PATN(

P#ímé napojení palivového
spot #ebi%e na komína odstup od

st" ny


