Prohlageni o viastnostech podle nafizeni EU 305/2011

CZ051-2013/CPR

1. Jedine¢ny identifikaéni kod typu vyrobku:
Spotfebit na pevna paliva bez dodévky teplé vody dle EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. [dentifikace stavebniho vjrobku:

Krbova kamna na dfevo a uhelné brikety typ: TOBA
Zatiidéni krbovych kamen dle EN 13240/A2 (tabulka 1, fid&ni spotfebicl - 1a).

Zékladni technické tdaje krbovych kamen Dievo Uhelné brikety
DosaZeny tepelny vikon (100%) [kKW] 6,5 6,4
Snizeny tepelny vykon (33%) [kW] 2,1 21
Max. dévka paliva pro piilozeni kg/hl 1.9 1,6
Pramerna tep. spalin za hrdl. koufovedu [°C] 330 355

.| Hmotnostni priitok suchych spalin {g/s) 56 8,9
Energeticka Gginnost [%)] 80,1 73,2
Koncentrace CO pii 13% 0. (%) 0,05 0,03

Pouzitelnd paliva: dfevo, uhelné brikety

Minimalni tah komina v hrdle koufovodu 12 Pa

Primér koufovodu 150 mm
Vylsténi kourovodu ) VertikaIni / Horizontalni
Hmotnost 156 kg

3. Zamyélené pouziti nebo zamyslens poutiti stavebniho vyrobku v souladu s piisiu$nou harmonizovanou
technickou specifikaci:

Krbova kamna TOBA jsou uréena k piitapeéni a vytapéni obytnych a spoledenskych mistnosti.
Kamna nejsou uréena pro nepfetrsity provoz
Zatfid&ni krbovych kamen je provedeno dle EN 13240/A2 {tabulka 1, tfidéni spotiebiti - 1a).

4. Kontaktni adresa vyrobce:

HAAS+SOHN Rukov s.1.0. 1 62740089

ul. SNP 47477 telefon: +420 412 379 999
408 01 Rumburk fax: +420 412 379 998

Geska republika E-mait infocz@haassohn.com

5. Systém posuzovani a ovéfovani stilosti vlastnosti stavebnich vyrobki: .
Dle systému 3 (pfiloha V, bod 1.4 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 ze dne 9. 3. 201 1}
6. Na vyrobky se vztahuje harmonizovana norma:

EN 13240:2001 /A2:2004/AC:2007, posouzeni podle systému 3, proved| Strojirensky zkuSebni dstav, s.p., Hudcova 424/56h,
621 Q0 Brno, ozndmeny subjekt 1615 a vydal protokol o potatesni zkousce typu & 30 ~ 11918 pro spotfebi¢ TOBA s typovym
oznadenim 04 206 15 ze dne 28.2.2013.

900 500 199 0000




7. Deklarované vlastnosti

Harmonizovand technicka specifikace

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Zakladni charakteristika

Vlastnosti

Pozarni bezpetnost

‘Vzdalenost od hoflavych materiali

Minimalni vzdalenosti
zadni sténa = 200 mm

boéni stény = 200 mm

strop =1500m
£elni st&na = 800 mm

Riziko vypadnuti hoficiho paliva

Pass

Emise spalin Viz. tabulka v bodg 2
Povrchové teplota Pass
Elektricka bezpednost Pass
Eistitelnost Pass

Max. pracovni tlak

Teplota vystupnich spalin

Viz. tabuika v bodé 2

Mechanicka odolnost (nosnost odtahového hrdla ) NPD
Tepelny vykon
Jmenovity vykon B kW

Vykon vytapéni prostoru -

Vykon ohfevu vody

Energetickd Uéinnost Viz. tabulka v bod& 2

8. Vyrobce uvedeny v bodé 4 potvrzuje, Ze viastnosti vyrobkil uvedengho v bodech 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi
uvedenymi v bod& 7

9, Ostatni:

V pfipadé, Ze jsou kamna instalovana v prostoru s haflavymi pfedmaty C3 musi byt vzdalenosti od hoflavych materiali
zdvojnascbeny.

Popis a uréeni vyrobku:
Krbova kamna k mistnimu (lokalnimu) vytdpéni nejrizngjdich obytnych mistnosti.

Pipojeni krbovych kamen na kominovy priduch smi byt provedeno pouze se souhlasem kominického podniku a v souladu s
SN 73 4201:2010. Nebo smérnici platnou pro stét, kde budou kamna instalovana.

Jake paliva Ize pouZit pouze paliva uvedené v hodé 2. Nesmi byt pouZito uhli, koks a domovni odpad.

Pro provozovani a instalaci krbovych kamen je nutno dodr¥ovat zasady pozarni ochrany, platné pro stat ve kterém budou
kamna pouita.

Obsluhu spotiebide smi provadét pouze dospélé osoby. Provoz kamen vyZaduje ob&asnou obsluhu a dozor.

Spotfebi® smi byt pouZivan v obyZejném prostiedi dle &SN 33 2000-1 ed 2 nebo podle pfisludného ustanoveni platného pro
stat, kam budou kamna dodana (instalovana). Pfi zméng prostfedi, kdy by mobhlo vzniknout pfechodné nebezpedi pozaru nebo
vybuchu (napf. pii lepent lina, PVC, pii praci s natérovymi hmotami), musf byt spotfebié v&as pfed vznikem nebezpedi vyfazen z
provozu. Dale j& moZné spotfebié pouZivat az po diikladném odvétrani prostory, nejlépe privanem.

Na spotfebic nesmajl byt kladeny pfedméty z hoflavych hmot.

Spotiebi¢ je nutné umistit tak, aby stal pevné na nehofiavém podkiadu, piesahujic pidorys kamen vpfedu nejméné o 300 mm
a po stranach o 100 mm.

Po kaZdém deldim pferudeni provozu kamen je nutno pfed opétovnym zatopenim zkontrolovat priichodnost a Eistotu komina,
koufovodu a spalovaciho prostoru kamen. Dvitka musl byt vidy uzaviena, vyima uvadéni do provozu, dophiovani paliva a
odstrafiovani popela.

Podrobn&jii podminky provozu kibovych kamen jsou uvedeny v Navodu na obsluhu a v Technickém listu.
Toto prohlageni o viastnostech se vydavé na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

ya——

V Rumburku dne 26.6.2013 Ing. Petr Bar
Technicky feditel
900 500 199 0000 HAAS ~+ SOHN Rukow, s.r.0.

408 91 RUMBURK, SNF 474
1 62740989, gié Q82740989




Vyhlasenie o vlastnostiach podfa nariadenia EU 305/2011

SK051-2013/CPR

1. Jedine¢ny identifikaény kod typu virobku:
Spotrebig na pavné palivé bez dodavky teplej vody podfa EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Ildentifikacia stavebného vyrobku:
Krbové kachle na drevo a uholné brikety typ: TOBA

Zatriedenie krbovych kachiel podia EN 13240/A2 (tabulka 1, triedenie spotrebidov — 1a).

Zakladné technické Gdaje krbovych kachiel Drevo Uhofné brikety
Dosiahnuty tepelny vykon (100 %) [kWv] 6,5 6,4
ZniZeny tepelny vykon (70 %) (kW] 2.1 2.1

Max. davka paliva na priloZenie [kg/h] 1.9 1.6
Priemerna tep. spalin za hrdl. dymovodu [°C] 330 355
Hmotnostny prietok suchych spalin [g/s] 5,6 8,9
Energeticka uginnost [%} 80,1 73,2
Koncentracia CO pri 13 % Oy (%) 0,05 0,03

PouzZitelné paliva: drevo, uhofné brikety

Minimalny fah komina v hrdle dymovodu 12 Pa

Priemer dymovodu 150 mm
Vylstenie dymovoduy Vertikalni / Horizontalne
Hmotnost 158 kg

3. Zamy#fané pouzitie alebo zamy3fané pouZitia stavebného virobku v silade s prislu$nou harmonizovanou
technickou specifikaciou:

Krbové kachle TOBA su urSené na prikurovanie a vykurovanie obytnych a spologenskych miestnosti.
Kachle nie sti uréené pre nepretrzitd prevadzku
Zatriedente krbovych kachiel je vykonané podfa EN 13240/A2 {tabulka 1, triedenie spotrebitov - 1a).

4. Kontaktna adresa vyrobcu:

HAAS+SOHN Rukov s. 1. o. ICO: 62740989

ul. SNP 474/7 telefon: +420 412 379 999
408 01 Rumburk fax: +420 412 379 998

Ceska republika E-mail: infocz@haassohn.com

5. Systém posudzovania a overovania stalosti vlastnosti stavebnych vyrobkov:
Podra systému 3 (priloha V, bod 1.4 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU} &. 305/2011 zo dia 9, 3. 2011)
6. Na vyrobky sa vztahuje harmonizovana norma: '

EN 13240:2001 /AZ2:2004/AC:2007, postdenie podla systému 3, vykonal Strojirensky zkusebni dstav, s. p., Hudcova 424/56b,
621 00 Brno, ozndmeny subjekt 1015 a vydal protokol o podiatodnej skiske typu &. 30-11918 pre spotrebis TOBA s typovym
oznacenim 04 206 15 zo diia 28.2.2013,

900 500 199 06000




7. Dekiarované vlastnosti

Harmonizovana technicka Specifikacia

EN 13240:2001/A2:2004/AC: 2007

Zakladna charakteristika

Vlastnosti

Poziarna bezpeénost

Vzdialenost od horfavych materialov

Miniméalne vzdialenosti

zadna stena = 200 mm strop = 1500 mm
boéné steny = 200 mm Celnd stena = 800 mm
Riziko vypadnutia horiaceho pativa Pass

Emisie spalin Pozrite tabutku v bode 2
Povrchova teplota Pass
Elektrickd bezpeénost Pass
Cistitelnost Pass

Max. pracovny tlak

Teplota spalin pri menovitom tepelnom vykone

Pozrite tabulku v bode 2

Mechanicka odolnost {nosnost odtahového hrdia}

NPD

Tepelny vykon

Menovity vykon

6 kw

Vykon vykurovania priestoru -

Vykon ohrevu vody

Pozrite tabulku v bode 2

Energeticka ddinnost

8. Vyrobca uvedeny v bode 4 potvrdzuje, Ze viastnosti vjrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sti v zhode s viastnostami
uvedenymi v bode 7.

9. Ostatné:

V pripade, 2 su kachle in&talované v priestore s horfavymi predmetmi C3, musia byt vzdialenosti od horfavych materialov
zdvojnasobené.

Popis a uréenie vyrobku:
Krbové kachle na miestne (lokélne) vykurovanie najroznejdich obytnych miestnosti.

Pripojenie krbovych kachiel na keminowy prieduch smie byt vykonané iba sa sihlasom kominarskeho podniku a v silade s
&SN 73 4201:2010, alebo smernicou platnou pre §tat, kde budi kachle in3talovane.

Ako palive je mozné pouzit iba paliva uvedené v bode 2. Nesmie byt pouzité uhlie, koks a domovy odpad.

Pre prevadzkovanie a indtalaciu krbovych kachief je nutné dedrZiavat zasady poziarnej ochrany, platné pre 3tat v ktorom budd
kachle pouzité.

Obsluhu spotrebica smu vykonavaf iba dospelé osoby. Prevédzka kachiefl vyzaduje ob&asnd obsluhu a dozor.

Spotrebi¢ smie byt pouzivany v oby&ajnom prostredi podfa SN 33 2000-1 ed. 2 alebo podra prisludného ustanovenia platného
pre &tat, kam budd kachle dodané (indtalované). Pri zmene prostredia, kde by mohlo vznikn(t prechodné nebezpedenstvo
poZiaru alebo vybuchu (napr. pri lepeni linolea, PVC, pri préci s naterovymi hmotami), musf byt spotrebit v&as pred vznikom
nebezpedenstva vyradeny z prevadzky. Dalej je mozné spotrebié pouZivat aZ po ddkladnom odvetrant priestoru, najlepsie
prievanom,

Na spotrebi& nesmii byt kladené predmety z horfavych hmdt.

Spotrebit je nutné umiestnit tak, aby stdl pevne na nehorfavom podkiade, presahujlici pddorys kachiel vpredu najmenej o 300
mm a po stranach o 100 mm.

Po kazdom dlhdom preruSen! prevadzky kachiel je nutné pred opétovnym zakirenim skontrolovat priechodnost a Eistotu
komina, dymovedu a spalovacieho priestoru kachiel. Dvierka musia byt vZdy uzatvorené, okrem uvédzania do prevadzky,
dopinovania paliva a odstrafiovania popola.

Podrobnejiie podmienky prevadzky krbovych kachiel si uvedené v Navode na obsluhu a v Technickom liste.

Toto vyhlasenie o vlastnostiach sa vydava na vyhradn( zodpovednost’ vifrobcu uvedeného v bode 4.

(-7

V Rumburku diia 26. 6. 2013 Ing. Petr Bar

AR e ...
408 171 RUMBURK, SNP 474
i 62740989, ﬂstc‘.- (162740989

900 500 199 0000




